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 Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstofte
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Werkstoff: Polyestervlies mit Zellwollevlies, vernadeli
Verwendungszweck: V1iies als Zwischenlage flir Dampfungen

Bemerkung:

Qualitdtsmuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEX
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

Anforderungen:

Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfzllen sind die Proben Iflr die angege-
benen Prifungen nach DIN, wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorgesehen
ist, vor der Priffung 24 h bei +20°C + 2 K und (65 % 3) % relativer Luft-
feuchte freihdngend zu lagern. Die laufende Qualitdtsiberwachung wird je-
doch an Proben ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefihrt.

Die Prifung un% Auswertung erfolgt, sowelt nicht anders angegeben, in aller
Fgllen bel +23°C + 5 K.

Diese Festlegungen sind auch Bestandtell der Opel-Prﬁfvofschriften.

Unter der "Querrichtung” versteht man die Bzllenbreite.

Ist Solld

min 850 g/m

Ml Echengewicht, gesamt,
nach DIN 53 254

Dicke nach Opel 303 D I
Aufbau

Polyestervlies mit Zellwollevlies
vernadelt;
auf der AuBenseite des Zellwollevlieses

Polydthylenfclie
Polyestervliies

Werkstoff

5 bis 6,5 m

100  Gew.% Polyester

Flichengewicht nach DIN 53 854 min 250 g/m

Die beiden Vliese werden mechanisch
voneinander getrennt.

Fortsetzung: siehe Rickseitc
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
daB die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-

gefordert ein Prufbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich isf,ich di’e\'\Spezifikoﬁcnen erfUllt werden.
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Zellwollevlies
Werkstoff

ReiBkraft nach DIN 53 857

ReiBgeschwindigkelts: 100 mm/min
freie Einspannlange: 100 mm

lidngs

quer

Spaltfestigkeit nach Opel 224

Scheuerpriifung nach DIN 53 863, Bl. 2

AnpreBkraft: 10 N :
Scheuermittel: Siliziumcarbid-Scheuer-
papler der Kornung 220 (zu beziehen
durch Fa. Carborundum, Disseldorf)
Scheuerdaver: 20C Umdrehungen
Fldchenabrieb:

Polyestervliies - Seite

Zellwollevlies - Seite

Zusdtzliche Forderungen:

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe
Lagerungsbestindigkeit

Der Werkstoff mul so beschaffen sein, daf angefertigte Zuschnitte auch nach
lé@ngerer Lagerung noch eine mafSgerechte Weiterverarbeitung gewidhrleisten.

Soll

Zellwollevlies
mit Polydthylen-
folie vernadelt

min 600 g/m°

min 30 N/5cm
min 100 N/5em

min 300 N

max 50 g/m2
max 75 g/m2
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