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T™ 2347 00
iladelvliesteppich

Te Werkstaff:

Nadelvliesteppich mit Rilckappretur

2. Verwendungszuweck :

Rickwand.

ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

i b Anfarderungen:

Lol Flichengewicht nach GME €0 301 -

i ba2 Dicke nach GME 303 - 2H -

Teppich nur fir Bodenbelag. Nicht geeignet fir LadeflZche und Ablage,

Freigabemuster, fUr dis diesa2 Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Verschrift
geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein,

B8ei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift 1st der Hersteller

verpflichtet, wnaufgefordert dem Abnehmer Proben zur ernsuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

und Konstruktion vorzulegen,

Soll

@

300 g/m2 min

S bhis 7 mm

aad die gel

Unbeschoce; 2rwaiger durch gen Abnekmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung defir,
e Were die Opei-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
ungufgeforder: sin Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Speziﬂikaﬁcnen erfilit werden.
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Aufbau
Nadelvlies
Werkstoff

Appretur

Werkstoff

Hichstkraft nach GME 60 325 - B -

In L#ngsrichtung (Fertigungsrichiung)
In Querrichtung

Reifidehnung nach GME 60 325 - B -

In Langsrichtung

In Querrichtung

Scheuerpriifung nach GME 80 345 - B - 1 -

Anscheauerversuch

1000 Umdrehungen des Probek#irpers
Flachenabrieb

Lichtechiheit nach GME §D 292 - B8 -

Statische Druckpriifung

Bleibende Setzunmg nach GME 60 342 -

A nach 2h Entlastung
8

Temperaturbesiiindigkeit nach GME 60 307 - 10-

In Langsrichiung

In Querrichtung

Folyester/Polyamig ¢

BS~Copolymerisat Ca
oder gleichwertiger
werkstoff

500 N/S5cm min

500 NAScm min
10 bis 30 %

10 bis 30 %

20 g/m2 max

Note 6 min

L0 % max

LS % max

8 % max

10 % max
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