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Aktgngeswilschutl

Werkstoff-Entwicklung {:U r We rkStOFFe Glasfaservlies

Te Werkstoff:

Kunstharzgebundenes Glasfaservlies, formgepreRt, Vorderseite mit Gewirkeauf-
lage, wahlueise Vliesauflage, Riickseite mit schuwach gekrepptem Papkpapier gut
haftend kaschiert. Schnittkanten durch Abschweifen umlaufend versiegels.

2. Verwendungszweck :

Motorhaubeniselierung zur Ger#uschddmmung.

Quslitdtsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK nach
dieser Vorschrift gepriift und gemehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen
kann. Anderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Liefergualitst
erfordern eine erneute Bemusterung und Gemehtmigung durch die PEK.

4. Anforderungen:

Erstbemusterungen, sowie die laufende Qualit#tsiiherwachung werden an Proben
ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefiihrst.

Die fir die Untersuchung erforderlichen Probekdrper sind aicht aus den
verformten. Bereichen der Motorhaubenisslierung zu entnehmen.

Produktentwicklunlg und Konstruktion

I st S oll
L1 Flichengewicht,gesamt nach GME 60 304 1050 g/m2 min
4,2 Dicke, gesamt nach GME 60 303 - 2F siehe Teile-
zeichnung

w—— | Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF for Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

¢ nein erled. unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichflilcb) ist, daB die Spezifikoﬁonen erfdlit werden.
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Ist Soll
L.3 Aufbau
Motorseitig beginnend
Gewirkeauflage
Wahlweise Vliesauflage
Trdgervlies
Paﬁierunterlage
L.3.1 Gewirkeauflage
(einschlieBlich Klenerriicksténde)
be3,%.1 Werkstaff (Maschenreihe + Maschenst#bchen) Mischgespinst
____ PES|Zellunlle
bo3.1.2 Flichengewicht nach GME 60 301 150 g/rn2 min
4.3.1.3  Dicke nach GME 60 303 = 2H M| 1,5 bis 2,0 mn
Lo3.1.b Maschendichte_nach GME 60 323
L.3.1.4.1 Maschenstdbchen #7 Stih/cm
4.3.1.4,2 Maschenreihen #7 Reih/cm
Lo3.1.5 Hiichstkraft nach GME &0 325 - B
4.3.1.5.1 Maschenstidbchenrichtung 140 N/Scm min
4.3.1.5.2 Maschenreihenrichtung 80 N/5cm min
be3a1eB Hichstkraft-Dehnung mach GME 60 325 - B
be3.1.6.1 Maschenstdbchenrichtung (:) 35 bis 55 %
4,3.1.6.2 Maschenreihenrichtung (:) 35 bis 55 %
4,3.2 Vliesauflage (wahlueise zugelassen)
(:) (einschlieBflich Kleberrickstinde)
Lo3.2.1 Werkstoff 100 Gew.-% PES
L.3.2.2 Fléchengewicht nach GME &0 381 280 g/m2 min
L.3.2.3 Dicke nach GME 60 303 - 2H 1,0 mm min
Lo3s2.4 Hochstkraft nach GME 60 325 - B
4.3.2.4.7 1ldngs (in Fahrtrichtung) 200 N/Scm min
4,3.2.4.,2 quer 100 N/Scm min
be3s2.5 Hiichstkraft-Dehnung nach GME &0 325 - B
4.3.2.5.1 1l@ngs (in Fahrtrichtung) 10 bis 30 %
4.3.2.5.2 quer 5 bis 25 %
|
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Akigngesalischatt

Produktentwicklung und Konstruktion

Werkstoff-Entwicklung fUl’ WerkaOﬂ:e Glasfaservlies
I st S oll
L,3,3 Trégervlies
be3.3.7 Werkstoff Mineralfasern
4.3.3.2 Bindemittel Phenolharz
L.3.h Papierunterlaage
einschlieRllich Kleber rlickstédnde
bo3aba Werkstoff ¥reppapier
4.3.4.2  Flichenogwicht nach GME 60 3071 (gekreppt) 100 g/m® ,om
4.3.4.3 ~ Hichstkraft nach GME 60 325 - B
4t.3.4.3.1 in Richtung der Kreppung 75 N/5cm min
h.3.h.3.2. senkrecht zur Kreppung 150 N/5cm min
®
Loh Saughthe nach GME 60 350 - BZ1
ermittelt in zwel zueinander senkrecht 20mm max

stehenden Richtungen

der einzelnen Werkstoffe untereinander in dem
verdichteten Randbereich, Probekdrper 80mm x SOmm.
Gewirkeauflage bzw. Vliesauflage und Papierunter-
lage 2~30mm vom Tr#ger geldst. Gewirkeauflage bzuw.
Vliesauflage und Papierunterlage wird um 180
gegen den verfestigten Rand des Tr&gervlieses ge-
zogen. Prifung in Anlehnung an GME &0 335

®
4.5 Trennkraft
@

L,5.1 Trdger - Auflage
L.5.2 Trdger ~ Unterlage O N/5em min
b.6 Spaltfestigkeit nach GME 60 349

ohne Alterung (:) 30 N/1UDcm2 min

AF fur Archiv

nein erlad.

Unbescshadef.e?wuiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
daBl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsverschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersidﬂlic’hﬂ ist, daB die Spezifikationen erfiillt werden.
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