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Werkstoff-Entwicklung

“Techn. Lieferbedingungen

for Werkstoffe

T™M 2352 00

Vlies

2. Verwendungszweck :

3. Bemerkung:

Produklentwicklung und Konstruklion

Vlies aus Fasergemisch, vernadelt.

Vlies zur Schallisolation, eingepackt in eine Folie.

Freigabemuster, flr die diese Vaorschrift zutrifft, missen nach dieser Var-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann,
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller

verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehtmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SoLL

Gemisch aus tie-
rischen, pflanz-
lichen und synthe-
tischen Fasern

775 g/me min

11 mm min

be Anforderungen:

b1 Werkstoff

L2 Flachengewicht nach GME &0 301 =
Lo3 Dicke nach GME 60 303 - 2 D -

Lok Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 -
4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - B -

Probekiirper in zwei zueinander senk-
recht stehenden Richtungen entnommen.

68 g/dm3 min

15 N/Scm min

AF fur &Arcmy

nen erieg

Unbeschadet erworger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dofir,
dofi die gelieferte Ware die Opei-Zeishnungsvorschriften erfGlit, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
uncuigeiordert ein Prifoericht mirzugeoen, ous dem ersichtlich ist, dofl de Spez"fikm»onen erfiilt werden.
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S 0L L -
“L.6 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
“4.6,1 A2
] Note 5 min
L,6.2 B 2
4.7 Fliichtigkeit orgenischer Bestandteile
(1) nach GME 6D 326 - B - (+90°C) -
Reflek tometerwert 50 % min
4,8 Entflammbarkeit nach IS0 3795
®' Brennrate 250 mm/Minute max
S Zus@tzliche Forderungen:
EEEESESNESnERNTIESRERTIES
5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.
5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
5.3 @ Umweltschutz nsch QU 000 D01 - Cadmium.
_. A -
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