ADAM OPEL ~ Techn. Lieferbedingungen ™ 2356 00

Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung fU r Werkstoﬁe Nadelvliesteppici

1’

Werkstoff:

2. Yerwendungszweck:
Teppich fiir Verkleidungen (z.B. Radbogenverkleidung). Darf nur in ver-
klebtem Zustand verwendet werden.
c
o
= | 3. Bemerkung:
-’g et ]
= Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, mlissen nach dieser
5 Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
x genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
2 Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
> verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
& und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen. ,
-_3 bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
[%3
‘E Ist Soll
2 -
- .
13, L, Anforderungen:
= 2
L1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 600 g/m” min
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 10 - : 4,5 bis 6,5 mm
4.3 Aufbau
4.3.1  Nagelvliesteppich
4.3.1.1 Werkstoff i 100 Gew.-% Polyeste
L.3.2 Rlckegnappretur
ba3.2.1 Wlerkstoff 100 Gew.-% Latex
BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Yerantwortung dafir,

MF for Archiv doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

a nein erind

vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezjfikationen erflllt werden.
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4.5
4.5.1

4.5.2

.6

boGe1

L.7

L.8.1

L.8.2

4.9
4a9.1

4.9.2

4.10

4.10.1

Ist
Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
In Langsrichtung (in Richtung der Riffelung)
In Querrichtung
Hichstkraftdehnung nach GME 60 325 - B -
In L&ngsrichtung
In Querrichtung
Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B - 1 -
Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen der Probe
Fldchenabrieb
Lichtechtheit nach GME 60 292 - B -
Zusammendziickung nach GME 60 342 -~
A
B
Bleibende Setzung nach GME 60 342 -
A nach 2 h Entlastung
B
Temperaturbestindigkeit nach GME 60 307 = 1 - D =

jedoch mit Klebstoff L O8O0 0156 ganzfl&chig auf ()
decklackiertem Stahlblech 0S5 1010 ZL verklebt. Die
Bleche sind mit Decklacken{ie nach Einsatzort)

L 000 0218, L 000 0252, L 00D D277 oder L 000 0935 GD
beschichtet.

Der Klebstoff wird sowghl auf die zu verklebende Seite
des Nadelvliesteppichs als auch auf das decklackierte
Stahlblech aufgetragen.

MaBliche Ver@nderung

4.,10.1.1 In Langsrichtung

4,10.1.2 In Querrichiung

Sall

300 N/5cm min

450 N/S5cm min

10 bis 60 %

30 bis 70 %

40 g/m2 max

Note 7 min

LO % max

45 % max

5 % max

10 % max

1,0 %

1,0 %
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