ADAM OPEL AG - Techn. Lieferbedingungen T™ 2357 00

TEZ fiir Werkstoffe
Werkstoff-Entwickiung Vlies / Fleece

Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Isolierung innen Boden in zwei Ausfiihrungen. /
Insulation inner floor panel in two types.

1.1 Ausfithrung A/ Type A

Jutevlies, wahlweise Mischfaserviies, vernadelt, wahlweise mit Kreppapier oder leichtem Vlies auf
Textilfaserbasis als Zwischenlage wahlweise Zwischenlage mit PE-Folie und Gitter auf PP/PE-Basis./
Jute fleece, optionally mixture fibre fleece, stitched, optionally with crepe paper or slightly fleece
based on textile fibres as intermediate layer with polyethylene foil and grating based on PP/PE.

1.2 Ausfiihrung B / Type B

Jutevlies auf Mischfaserviies, vernadelt, mit PE-Folie und Gitter auf PP/PE-Basis als Zwischenlagen.
Oberseite mit leichtem Vlies auf Textilfaserbasis, wahlweise mit dinnem PUR-Schaum abgedeckt. /
Jute fleece on mixture fibre fleece, stitched, with polyethylene foil and grating based on PP/PE as
intermediate layer.

Upper side with slightly fleece based on textile fibre, optionally covered with thin polyurethane foam.

2 Verwendungszweck / Application

Viies, z. B. als Unterlage Teppich. /
Fleece, e. g. as underiayer carpet.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und
von der Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustem ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle
vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten
Ausfiihrung zur ermeuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with
the requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies.

In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shali submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of
deviant bulk supplies.
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4 Anforderungen/ kequirements

Die Probekérper sind moglichst aus planen Bereichen der [solierung zu entnehmen.
Die unterschiedlichen Werkstoffe werden vorsichtig mechanisch voneinander getrennt.
Soweit nicht anders angegeben, gelten die Prifungen fiir beide Ausfiihrungen. /
The test pieces shall be taken from plane areas of the insulation.
The different materials shall be mechanically separated from each other.
If not otherwise specified, the tests are applicable for both types.

SOoLL/ 18T/
Specified value Actual vaiue -

4.1 Werkstoff / Material

4.1.1 Ausfihrung A/ Type A Vlies aus Mischfasem,
wahlweise Jute mit Bei-
mischung von anderen
Textilfasem, vernadelt,
wahlweise mit Kreppapier
oder leichtem Viies auf
Textilfaserbasis als
Zwischenlage, wahlweise
Zwischenlage mit PE-Folie
und Gitter auf PP/PE-Basis./
Fleece from mixture fibres,
optionally Jute mixed with
other textile fibres, stitched,
optionally with crepe paper
or slightly fleece based on
textile fibre as intermediate
layer, optionally interme-
diate with polyethylene foil
and grating based on PP/PE.

4.1.2 Ausfithrung B/ Type B Vlies aus Mischfasem,
wahlweise Jute mit Bei-
mischung von anderen
Textilfasern, auf Vlies

aus Textilfasergemisch,
vernadelt, leichte Folie
und Gitter als Zwischen-
lagen, Oberseite mit
leichter Vliesauflage,
wahlweise mit dinnem
PUR-Schaum abgedeckt./
Fleece from mixture fibres,
optionally Jute mixed with
other textile fibres, on
fleece mixed from textile
fibres, stitched, slightly “-il
and grating as intermea: ite
layer, upper side with
slightly fleece overiayer,
optionally covered with
thin polyurethane foam.
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SOLL/ 18T/
Specified value Actual value
4.2 Aufbau / Structure
4.2.1 Ausfuhrung A/ Type A
Sichtseite beginnend / Visible side started
4.2.1.4 Vlies, oben / Fleece, upper Viies auf Textilfaserbasis/
Fleece based on texile fibre
4.2.1.2 Zwischenlage / Intermediate layer
wahlweise Papier oder Vlies / optionally paper or fleece
wahiweise Folie und Gitter / optionally foil and grating
4.2.1.2.1 Papier / Paper Kreppapier / Crepe paper
4.2.1.2.2 Vlies / Fleece Vlies auf Textilfaserbasis/
Fleece based on textile fibre
4.2.1.2.3 Folie / Foil Folie / Foil
4.2.1.2.4 Gitter (Gelege) / Grating auf Kunststoffbasis /
based on plastic
4.2.2 Ausfliihrung B/ Type B
Sichtseite beginnend / Visible side started
4.2.2.1 Auflage / Overlayer
wahlweise Schaum oder Vlies / optionally foam or fleece
4.2.2.1.1 Schaum / Foam PUR-Schaum /
Polyurethane foam
4.2.2.1.2 Vlies / Fleece Vlies auf Textilfaserbasis/
Fleece based on textile fibre
4.2.2.1.3 Zwischenlage / Intermediate layer
4.2.2.1.3.1 Folie / Foil Folie / Foil
4.2.2.1.3.2 Gitter (Gelege) / Grating auf Kunststoffbasis /
based on plastic
4.2.2.1.4 Vlies, unten / Fleece, lower Vlies auf Textilfaserbasis/
Fleece based on textiie fibre
4.3 Priifung der einzelnen Werkstoffe /
Tests of the individual Materials
4.3.1 Ausfithrung A/ Type A
4.3.1.1 Vlies, oben / Fleece, upper
4.3.1.1.1 Werkstoff / Material Mischfasern, wahlweise
Jute mit Beimischung
von anderen Textilfasemn,
vernadelt. /
Mixture fibres, optionally
Jute mixed with other
textile fibres, stitched.
4.3.1.2 Zwischenlage / Intermediate layer
wahlweise Papier oder Vlies / optionally paper or fleece
wahiweise Folie und Gitter / optionally foil and grating
4.3.1.2.1 Papier / Paper
4.3.1.2.1.1 Werkstoff / Material Kreppapier / Crepe paper
4.3.1.2.1.2 Fliachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 - (275 £ 35) g/m?
o
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