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1. Werkstoff .
Mischvliss (BEemisch sus vellsynth. fesern) mit Bindemitiel verfesticge und
generbtsTr PYC-Auflage, verf -

2. Verwendunoszweck

Vlies fiir Kofferrzummettz, nicht peeignet fUr Fléchen, dis ger Lichtzin-
wirkung eusgesetzt sing (z.3. Ladefléchen in Carzvznfanrzaugen).
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Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,

MF far Archiv daf die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
@ nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist: daf die Spezifikationen erfillt werden.
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«3.1.1 UWerkstafv Gemisch =zus voll-
syntn. FEsern mit
dincemittel ver-
Testiot
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h.3.1.2 FlEchancewicht nach Copel 214 min 500 g/m
3.2 geschichtung
e3.2.1 UWerksioff 100 Gew.-33 PVUC
- - . . = . 2
.3.2.2 FlZchenceawicht nach Cpel 314 min 475 g/m
als Diffarenz von Pos. 4.1 und
Fas. 4.3.1.2
L.h AziZkraft nach DIN 53 354
Reifgceschwindickeit: 100 mw/min
zinspannliinge: 103 mm
Prosenshme in 2 zueinander senkrecht
stehenden Richtuncen rmin 300 MN/5 cm
L.5 Aeifdehnung nach DIN 53 354
Reifgeschwindigkeit: 180 mm/min
Eirspannidnge: 180 mm
Probenahme in 2 zusinsnder se2nkrecht
stehencan Richiungen min 10 %
L.S Scheuerprifuno nach Gpel 245 - A -
geprift wird diz beschichiste OberflEche
L.5.1 Anscheauerversuch nsch Cpel 345 - A -
Scheusrdesugr: 20C Undrehungen des Probekdrpers
_ pa
Flichenabrieb max 15 a/m
L.7 Jirmebaestindicgkeit nech Opel 307 - C -
msRliche Vergncdzrung in 2 zusinander .
senkrecht sishenden Richiungen zuszmmen - 2.5 %
L.8 Alterunosbastinciokels
- + 7%
nei +70°C £ 2,5 ®
Sszurtzilounc der heschichteten Gb=rflEche: keine nachtzilige
Vergndzrung daz
Gberfliche, cie
zine Verwencung im
Fahrzeuc einschoén-
ken (z.B. Nerbuncs-
riickgoang, Usrspri-
den, starkes Mzis-
2zw. 3lEnzendwerdznp.
. ot . 7 .
Ausfertigungs-Nr.: 1 | Datum: z/77 Ausgeferﬂgt:‘g 4 Genehmigt M/\A Seits s von 4 S.
Ll 4
30477  BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-235900-1977
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-235900-1977

