‘ ADAM OPEL " Techn. Lieferbedingungen ™M 2362 00

Aktiengeselischaft
. . Kungtharzgebund
Werkstoff-Entwicklung fur Werl(sfoﬂ:e Fasergemigch ncene

1e Werkstoff:

3 Beperkung:

i

Freigabemuster, fiOr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Voerschrift gepriaft und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. :

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
“verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist Soll

b. Anforderungen:

4.1 Aufbau

bo1.1 Fasern 100% synth. Fasern

4.1,2 Bindemittel Polyvinylacetat o.
ein gleichwertiger
Werkstoff

b.1.3 Verunreinigungen anhaftendes Poly-
ethylen zul8ssig
(z.B. bei Veruwen-
dung van Teppich-
ahfdllen)

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF fir Archiv doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
‘ unavfgefordert oin Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtiich Ist, daB die Spezjfikationen erfGllt warden.
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Ist So011
4.2 Zusammendriickung nach GME 60 342 - @
4,2.1 A 3 bis 13 %
4.2.2 B 3 his 17 %
b,3 Bleibende Setzung nach GME 60 342 -
L.3.1 A 5 % max
4.3.2 B 5 % max
bob Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
L A2 -
:l Note 3, o. besser
Loh.2 B2 -
4,5 Entflammbarkeit nach I50 3795
@ Brennrate 250mm/Minute max
5. Zusdtzliche Forderungen
e e e e T P
5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.
5.2 eitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
l AN
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