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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft . Nadelvliesteppich
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e
1. Qggggggggé Nedelvliesteppich mit Rickenappretur
2.  Verwendungszweck: Teppich, tiefziehfdhig, verklebber.
3. Bemerkung:

3 &

' Qualit&tsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

E Anderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualitdt er-
= fordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.
% |+ Anfordesungen:
5 ' Ist S§oll
244.1 . Flichengewicht mach GME 60 301 - as0 - g/m° min
E 4.2  Dicke nach GME 60 303 -~ 2 H 4,0 bis 5,0 mm|
:i 4.3  Aufbau ‘
8 |4.3.1 Nadelvlies
= Werkstoff PES/PA 6.6

4.3.2 Riickenappretur

Werkstoff . : Isynth, Latex ader

gleichw. Werkstoff
L.L Hiéchstkraft nach GME 60 325 - B

4.4,1 Lings (in Richtung der Riffelung) 500 N/5 cm min
L.4,2 Quer _ 600 N/S cm min

4.5 Hichstkraft-Dehnung nach GME 60 325 - B
Langs (in Richtung der Riffelung) und guer 15 bis 40 %

L.6 Scheuerpriifung nach Opel 345 - A

L.6.1 Anscheuerversuch

Scheuerdauer: 1000 Umdr. des Probekiirpers 2 .
Flichenabrieb - 25 g/m° max

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Verontwortung dafur,
MF fur Archiv [ dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
[—— unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB8 die Spe: fikationen erfdlit werden.
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Lichtechtheit nach GME 60 292 - B

Zusammendriickung nach GME 60 342 -

A

B
Bleibende Setzung
A
B

Temperaturbestindigkeit nach GME 60 307-D

MaBliche Verdnderung
Lings (in Richtung der Riffelung)

Quer

Apschilkraft nach GME 60 315

Kleber: L 000 0O4LOB

Haftgrund:

a) Q5 1010 ZL wmit Grundierung L 000 0248
b) Dammatte TM 3722 00

c) Dimpfungsplatte TM 7801 0O

Auslageryngsbedingungen:
nach hB*é nh bei +230C + 5 K

Dielektrische SchweiBbarkeit
nach GME 60 347

VerschweiBbar mit PVC-Folie fiir
Trittschutz TM 4LO2600

Haftfestigkeilt der SchweiBnaht
nach dem VerschuweiBen bei +23°C ¥ 5 K

nach Wirmealterung (16 ¥ 0,5) h bei
+80°C * 2,5 K

gepriift bei +80°C £ 2,5 K
gepriift nach Abkiihlung asuf +23°C I 5 K
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Note 6 min
L0 % max
40 % max
5 % max
10 % max
f,s %
t4,5 %

Verklebung dient
nur als Montage-

hilfe

entfdllt N min
12 N min
7 N min
10 N min

Verbrennungen,
Durchschldge, An-
schmelzungen, Wul-
ste, Schnittstellen
sowie farbliche Ver
gnderungen nehen
pder in der SchweiB
naht sind nicht zu-
ldssig.
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