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Produktentwicklung und Konstruktion

Lo
4.2

L.3
L.3a1
be3.1.1
Lo3.1.2

L.3.2
b.3.2.1

bo3.2.2

ba3.2.3

Werkstoff: Hartfaservlies mit einseitiger PVC-Beschichtung, genarbt.

Verwendungszweck: Matie zum Auslegen des Kofferraumes unc gleichzeitiger
Abdeckung der Ersatzradmulde.

=t

Qualitdtsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK

nach dieser Vorschrif: gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung er=-
folgen kann. Anderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Liefer-
gquzlitd#t erfordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

I st Soll
Anforderungen
Fl#chengewicht nach GME 60 3071 - 1850 g/m2 min
Dicke nach GME 60 303 - 2H - siehe Teilezeichnung
Aufbau
Beschichtunao
Werkstoff 100 Gew.=-% PVC
Flachengewicht nach GME 60 314 — 850 g/m2 min

einschlieBlich des in Cyclohexanon lslichen
Bindemittelanteils

Hart faservlies

Werkstaff, Vlies Textilfasergemisch aw
Jute, Baumwolle, Zell:
wolle mit Beimischung
anderer Fasern

Werkstaff, Bindemittel BS-Latex ogder Gleich-
wertiges
Fldchengewicht nach GME 60 314 - 1000 g/m2 min

einschlieBlich des in Cyclohexanon
nicht léslichen Bindemittelanteils

IF far Archiv

nein erled,

100

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersnchtlu:h ist, daB die Speﬂflkahonen erfillt werden.
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Lok Héchstkraft mach GME 60 323 -B- 300 N/Scm min

Probekiirper in’.2 zueinander senkrecht
stehenden Richtungen entnommen
LeS Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B =« 1=
baSa Anscheuerversuch_
Scheuerdauer : 1000 Umdrehungen des Probe-
kirpers; gescheuert wirc die Seite der
PUC=Beschichtung o
Flichenabrieb 50 g/m~ max

L.6 Lichtechtheit nach GME 60 292 -B- Note 6 min

L,7 Spaltfestigkeit nach GME 60 345 - 100 N min

ghne Alterung

4.8 Temperaturbestédndigkeit nach GME 60 307 - 1D~

Lo8.1 MaBliche Verinderung in beiden Rightungen hs 1,0 %

Probekidrperentnahme nach Pos. 4.4

L.B.2 Scnstige Verdnderungen Keine Ver&@nderungen
der Oherfldche und
des Aussehens

AnschlieBend an die Pri4fung nach Pos. 4.8

4,8 Klimalagerung
48 h 5K DIN 50 D17

L.9.1 MaBliche Verdnderung gegenidber den Werten nach z 0,5 %
Pos. 4.8.71 (in beiden Richtungen)

L.9.2 Sonstige Ver@nderungen Keine Verdnderungen
der Oberfldche unc
des Aussehens

Se Zus8tzliche Forderungen

5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnung.

5.2 Weitere Angghen siehe Teilezeichnung
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