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Werkstoff-Entwicklung {:UF Werks’roﬂ:e Textilfaserviies
1. Werkstoff:

Nadelvliesteppich einseitig auf Hartfaservlies kaschiert.

2. Verwendungszwack :

@ Vlies,als Belag fir den Heckraum.

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung- und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller

g verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
= und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
g bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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2 s Anfordezungen
S| 7 =c==EssEs=scse
2

24 4.1 Fl&chengewicht nach GME 60 301 - 1700 g/m  min
=
=
‘-;’ bL.2 Dicke nach GME 60 303 - siehe Teilezeichnur
3
% L.3 Aufbau
<
nE__’ 4,3, Nadelvliesteppich

L.3.1.17 UWerkstoff 10C-GBw.-%Polyester

4.3.1.2 Flachengewicht nach GME 60 301 - 500 g/rn2 min

(mit anhaftendem Kleber)
bu.3.1.3 Verfestiger, Werkstoff BS~Copolymerisat cc

gleichu. Werkstoff

he3.2 Bleber

Werkstoff | BS-Latex od. gleich
Werkstoff
t.3.3  Hartfaservlies
4.3.3.1 UWerkstoff Textilfasergemisch
b.3.3.2 Fldchengewicht nach GME &0 301 - 1200 t_:;/m2 min
b.3.3.3 Bindemittel, Werkstaoff ABS-Copolymerisat o

gleichw. Werkstoff

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,

AF fir Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

| unaufgefordert ein Prufbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spegifikntionen erfollt werden.
o .
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I st So1ll1l
L.t Hichstkraft nach GME &0 322 - 8 - 500 N/Scm min
Probekdrper in. 2 zueinander senkrecht
stehenden Richtungen entnommen.
a5 Scheuerpriifung nach GME 5C 3LS - B1 -
Anscheuerversuch
10CC Umdrehungen des Probekdrpers; gescheuert
wirt die Seite der Teppich-Auflage o
Flachenabrieb 25 g/m  max
IS Lichtechtheit nach GME &0 292 -B- Note 7 min
L.7? Spaltfestigkeit nach GME &0 349 - CD 2
chne Alterung 100 N/ 100cm min
L.8 Termperaturbestindicgkeit mach GME &0 307 =1D=
4.8.1 MaBliche Verdnderung in beicen Richtungen z 1,0 %
Lt.8.2 Sonstige Verdnderungen keine Verd@nderung

cer Oberflache und
ces Aussehens

Anschlielend an die Prifurng nach Pos. 4.8

Yandensuwasser-Klimaprifung nach GME 60 202 - D1 -
@ (1= 48h)

cegeniiber den Werten im Anlieferungszustand in -

beiden Richtuncen -0,5%
Lt.5.2  Saonstige Verd@nderungen_ Keine VerZnderungen

der Oberfldcha und
des Aussehens

4.1069 Biegezahl nach GME 60 293 - 15 N/cm min
bo11 Geruchgverhalten nach GME 60 276 -

be11.1 A2 -

[: Note 3,o. besser
4.,11.2 B 2 -

5 ZusBtzliche Forderungen

5.1 Zugelassene Lieferanten sishe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnung

5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnung
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