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Akti Hschaft
iengesells Textilfaservlies

Werkstoff-Entwicklung fU r We rkaOﬁe

1. lWerkstoff:

Nadelvlies-Auflage einmseitig auf ein Hartfaservlies aufgenadelt.

2. Verwendungszweck:

@ ===mss===ts

Vlies, als Belag fiir den Heckraum. Beim Einsatz im offenen Heckraum nur
in Verbindung mit Abdeckung Laderaum.

3. Eemerkung H

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Monstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, ungufgefordert dem Abnehmer Proben zur erheuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und HKonstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

1 4. Anforderungen: I st Sagll
2 .
4,1 Fliachengewicht nach GME 60 301 1400 g/m” min
4.2 Dicke nach GME 60 303 ~-2H ) : & bis 8 mm
L,3 ‘Aufbau
be3.1 Nadelvlies-Auflage
4.3.1.1 UWerkstoff ; 100 Gews%Palyester
2 .
L.%.1.2 Flichengewicht nach GME 60 301 300 g/m” min:
(mit anhaftendem Verfestiger)
L.3.1.3 Dicke nach GME 60 303-2H 1,8mm min
Le3.1s4 Verfestiger, Werkstoff ABS, estermodifi-
ziert cder gleichw
Werkstoff
BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Veronf.wor.-lung dofir,
WF for Archlv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung ist
s nein erled unaufgefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof3 die Spezifikationen erfillt werden.
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Hartfaservlies

Werkstoff

Fldchengewicht nach GME 60 301
Bindemittel, Werkstoff

Hichstkraft nach GME 60 325 -8
Probekiirper in zwel zueinander senkrecht
stehenden Richtungen. entnommen.

Scheuerpriifung nach GME 60 345=B1
Anscheuerversuch

1000 Umdrehungen des Prohek@rpers; gescheuert wird
die Seite der Nadelvlies-Auflage

Fldchenabrieb

Lichtechtheit mnach GME &0 252-B

Spaltfestigkeit nach GME 60 345-C

AnschlieBend an die Priifung nach Pgos. 4.6

Kondenswasser-Klimapriifung nach GME 60 202 - D1 -
(1 = 48h)

Biegezahl nach GME 60 293 -
Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
A2 -

B2 -

®

+

Fasergemisch aus
natirlichen u.
synth. Fasern,
kunstharzgebunden

1100 g/m2 min

ABS, estermodifi-
ziert od. gleichuw.
Werkstoff

700 N/5cm min

20 g/rn2 max

ote & min

R3] N/’IDUcm2 min

fo,5%

keine nachteiligen
Verénderungen, die
eine Verwendung
einschrinken

0,5

keine nachteiligen
Vergnderungen, die
eine Verwendung ein-
schrinken.

15 N/cm min

[: Note 3, o.besser
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