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Produktentwicklung und Konstruktion
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ADAM OPEL B : . ™ 2382 00
ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen e
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoﬁe fixiert

. uerkssorr:

Thermofixiertes Strukturvlies mit Riickenappretur.

Yeruendungszueck:
Strukturvlies fir Verkleidungen, verschueiBbar (z.B. Torverkleidung).
Bemerkung:

Qualitdtsmustier, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

Bnderungen und/ader Abweichungen von der bemusterten Lieferqualitat er=-
fordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.
Anforderungen

250 g/m2 min
3,5 bis 5,5mm

Flichengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GMF 60 303 = 2H =

Aufbau
Viies

Werkstoff Palyamid 6.6/

Polyester
Riigkenappretur_

Werkstoff Athylenoxidaddukt

oder gleichwertig
Hichstkraft nach GME 60 325 - B~

In Li#ngsrichtung (in Richtung der Riffelung) 150 N/Scm min
In Querrichtiung 200 N/Scm min
ReiBdehnung nach GME 60 325 - B -
30 bis 50 %

35 bis 60 %

In Lingsrichtung (in Richtung der Riffelung)

In Querricntung

Unbeschadet etwaiger du
dof3 die gelieferte Waore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustsrn sowie Teilep siner ersten Serienlieferung is
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spe%

rch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantworlung datir

ikationen erfGlit werden.
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st So011
L6 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B1 -
Anscheuerversuch
1000 Umdrehungen des Probeki@irpers 2
Flichenabrieb 35 g/m max
4,7 Lichtechtheit nach GME 60 292 - B = Note 5 min
4.8 Zusammendriickung nach GME 60 342 =
44,801 A 45 % max
4,8,2 B 55 % max
4.9 Bleibende Setzung nach GME 60 342~
Le9.1 A 10 % max
4,9.2 B 20 % max
4L.10 Temperaturbestdndigkeit
nach GME 60 307 = D =
MaBliche Verdnderung +
In Langsrichtung - 0,5 %
In Querrichtung -0,5%
ko1 Dielektrische SchueiBbarkelt
nach GME 60 347- erforderlich
Haftfestigkeit siehe Tab.
& 679 218
5.  ZusBtzliche Forderungen
5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnung.
5.2 UWeitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
5.3 Das Vlies darf weder im Anlieferungszustand nach im Gebrauch zu Geruchsbe-
anstandungen AnlaB geben.
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