ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™™ 2384 00

Aktiengeselischaft s
Nadelwliesteppich

Werkstoff-Entwicklung ﬁj r We rks’roﬂ:e

1. Werkstoff:

freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersieller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Gemehmigung durch die Produkientwicklung und Konstruktion vaorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

)

Produktentwicklung und Konstruktion

I1st . 5pl1l

b, _ Anforderungen:

4,1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 900 g/m2 min

L2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 4,5 bis 6,5 mm

k.3 Aufbau

4.3.1 Nedelvlies

4.3.1.1 Werkstoff 100 Gew.-%Polyester

4.3.2 Riickenappretur

L,3.2.1 Werkstoff 100 Gew.~-%Acryl-ni-
tril-Butadien-Styrc
oder gleichuwertig

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
WF fur Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

o aried unaufgefordert ein Prafbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spazilﬁkcnionen erfullt werden,
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4,11.1

Hichstkraft nach GME 60 325 -B-

In Li#ngsrichtung (In Richtung der Riffelung)
In Querrichtung

Hichstkraftdehnung nach GME 60 325 - B -

In LiAngsrichtung
In Querrichtung

lleiterreiskraft nach GME 60 334 -A-

In Langsrichtung
In Querrichtung

Lichtechtheit nach GME 60 292 - B -

Reibechtheit nach GME 60 330 -
alle Farben

trocken

In Lingsrichtung

In Querrichtung

naf

In Langsrichtung

In Querrichtung

Temperaturbest&ndigkeit nach GME 60 307 -1 D-

MaBliche Verd@nderung
In L#&ngsrichtung

In Querrichtung
anschlieBend an diese Prifung

Kondenswasserklimapriifung nach GME 60 202~ D1 -

Prifzeit:48h = 15 Min
MaBliche Ver#nderung gegeniiber dem Anlieferungs-
zustand

In Langsrichtung

In Querrichtung
Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B-1=

Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen der Frobe
Flachenabrieb

Soll

400 N/5cm min
600 N/5cm min

10 bis 30 %
20 bis LO %

] 55 N min

Note 7 min

Note 3 min

Note 3 min

Note 3 min

Note 3 min

1+

1,0 %

I+

1,0 %

i+

1,0 %

(k4

1,0 %

25 g/m2 max
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