ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™™ 2387 00
Aktiengeselischaft
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe Belag Heckraum
1. Werkstoff
Nadelvliesteppich einseitig auf Hartfaservlies kaschiert.
2. Verwendungszueck
Vlies, z.B. als Belag fiir den Heckraum.
3. Bemerkun
o E=ea=nE==
£ Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, wiissen nach dieser
'§ Vorschrift gepriift und ven der Produktentwicklung und Konstruktion
'g genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
N Bei beabsichtigter Abweichung ven dieser Vorschrift ist der Hersteller
< verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
€ und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kensiruktion vorzulegen,
o] bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
o<
2D
¥ I st Spoll
2
8 | Anforderungen
:é .
6.9 | Flachengewight nach EME 60 301 - 1300 l;;/m2 min
4.2 Dicke nach GME 60 303 - siehe Teilezeich-
nung
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Yerantwortung dafis
MF fur Archiv daB die gelieferte Ware die Opel - Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung it
unaufgefordert sin Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dof3 die Spezifiko'ionen erfollt werden.
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Aufbau
Werkstoff

Flichengewicht nach GME €0 301 -
(mit anhaftendem Klebstoff )

Verfestiger, Werkstoff

Klehstoff.
Werkstoff
Hartfagervlies
Werkstoff

Flichengewicht nach GME 60 301 -

Bindemittel, Werkstoff

Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
In Langsrichtung (Fertigungsrichtung)

In Querrichtung

Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B1 =

Anscheuerversuch

1000 Umdrehungen des Probekdrpers; gescheuert
wird die Seite der Teppich-Auflage
Flichenabrieb

Lichtechtheit nach GME 60 292 - B -

Spaltfestigkeit nach GME 60 349 - C -
Ghne Alterung

Soll

100 Gew.-% Polyester
500 g/m2 min
BS-Copolymerisat

oder gleichwertiger
Werkstoff

B8S-Copolymerisat
oder gleichwertiger
Werkstoff

Textilfasergemisch
800 g/m2 min

ABS-Copolymerlsat
oder gleichwertiger
Werkstoff

500 N/5cm min

500 N/Scm min

25 g/m2 max

Note 7 min

100 N/100 cm® min
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