ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen TH 2388 G0
Aktiengeselischo Nadelvliesteppich
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e
1. Werkstoff:

o

Nadelvliesteppich mit Riickenappretur.

2. Verwendungszweck:

e P

Vlies als Verkleidung (z.B. RadgehZuse) im geschlossenem Heckraum,verformt.
Ungeeignet als Belag fiir den offenen Heckraum, -

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfaolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion veorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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L. Anforderungen:

s|momommammmeiREss

Die Probekdérper sind aus miglichst planen Bereichen
des Formteils zu entnehmen. Die Kennzeichnung des
Entnabmebereichs auf der entsprechenden Teilezeichnung
ist gegebenenfalls zu beachten.

Produktentwicklung und Konstruktion

@

4.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 700 1;;/m2 min
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - L bis & mm

o3 Aufbau
L.3.1 fNadelvliesteppich

b.3.1.1 Werkstoff 100 Gew.-% Polypro-
pylen

L.3.2 Riickenappretur

bo3,2.1 Werkstoff . BS5~Copolymer ader
gleichuwertiger
Werkstoff

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,

Flor Archiv|  doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Is'
‘ unaufgefordert ein Prisfbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
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Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
In Langsrichtung (Fertigungsrichtung)

In Querrichtung

Hochstkraftdehnung nach GME 60 325 - B -

In Langsrichtung

In Querrichtung

Lichtechtheit nach GME 60 273 -
Die Auswertung erfolgt nach Pos. 8 der GME 60 292

Wasserechtheit nach GME 60 304 - A -

Scheuerpriifung nach GME 60 345 = B - 1 &

Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des Probekdrper
Fldchenabrieb

Temperaturbestsndigkeit nach GME 60 307 - 1 = D -

In L&ngsrichtung

In Querrichtung

anschlieBend an die Priifung Pos. 4.9

Hondenswasser-Kiimaprifung nach GME 60 202-D1

(1=48h = 15 Min)

Snll

300 N/S5cm min

600 N/5cm min

40 bis 90 %

35 bis 80 %

Note 6 min

Keine nachteiligen
Veranderungen die

gine Verwendung im
Fahrzeug einschrinken

20 g/m2 max

tas54%

fa,5%

Keine nachteiligen
Verdnderungen, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrénken

Yta,5%

Keine nachteiligen
Verdnderungen, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrinken
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