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Produkientwicklung und Konstruktion
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1. Werkstaff:

2a verueng__qngggé

3. Bemerkung:

weck :

b. Anforderungen
L.1 Fl&chengewicht nach GME 60 301 =
4,2 Dicke nach GME 60 303 - 1D -

Nadelvliesteppich einseitig auf Hartfaservlies kaschiert.

Vlies als Belag fUr den geschlossenen Heckraum ader Zhnliche Einsatzzuwecke.
Ungeeignet als Belag fiUr den offenen Heckraum.

Freigabemuster, fUr die diese Vorschrift zutrifft, miizsen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel begbsichtigier Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

_I_s_t . Soll

850 g/m2 min

4 bis Emm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dof3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten 3erienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daBl die Spezi‘ﬁkutionon erfillt werden,
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Aufbau

Werkstoff

Flachengewicht nach GME 60 301 -
(mit anhaftendem Verfestiger)

Dicke nach GME 60 303 - 1D -

Verfestiger, Werkstoff

Hartfaservlies
Werkstoff
Flichengewicht nach GME 60 3061 -

Bindemittel, UWerkstoff

Hichstkraft nach GME 60 325 - B +
Ldngsrichtung (Fertigungsrichtung)

Querrichtung

Scheuerpriifung nach GME B0 345 - B - 1 ~

Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des Probekiéirpers;
gescheuert wird die Seite des Teppichs
Fldchenabrieb

Lichtechtheit nech GME 60 292 - B -~

Spaltfestigkeit mach GME 60 349 - C-
Ohne Alterung

Wasserechtheit nach GME 60 304 - A -

Sopll

100 Gew.~% Polyester

320 g/m2 min

1,5mm min
BS-Copolymerisat

oder gleichwertiger
Werkstoff

Fasergemlsch
530 g/m2 min
BS-Copolymerisat

oder gleichwertiger
Werkstoff

600 N/Scm min

600 N/5cm min

L0 g/m2 max

Note 6 min

400 N/100 cm2 min

Keine nachteiligen
Veridnderungen die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrénken}

- d
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