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Produkleniwicklung und Konstruktion
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4.3,1.1 Werkstoff

Werkstoff:
smEnEsSEREs

Nadelvliesteppich mit Rilckenappretur.

Teppich fir Bodenbelag, verformt.

8emerkung:
Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriif: und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Prohen zur erneuten Bemusterung
und Genshmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Ist 5 al1l.

Anforderungen:

Die Probekdrper sind aus miglichst planen Bereichen
des Formteils zu entnehmen. Die Kennzeichnung

des Entnahmebereichs auf der entsprechenden
Teilezeichnung ist gegebenenfalls zu beachten.

Flichengewicht nach G'E 63 301 - 800 g/m? min

Dickes nach GME &0 303 - 1D - 5 bigs 7 mm

Aufbau

Nadelvlies

100 Gew.=% Poly-
ester (Eine Bel-
mischung von maxi-=
mal 30 Gew.-% Poly-
propylen-Fasern is’
zuldssia) C)

MF fur archrv
[l

1a  nemn erlad,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dofl'ff.
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dafl die Spezif\ikuﬁonen erfollt werden.
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L.3.2

L.3.2.1

L.5

h.5.1

4.5.2

L.B

4.7

Lo7.1

4.9.1

Ridckenagpretur

Werkstoff

Hichstkraft nach GME 60 325 - 8 -

In LAngsrichtung (In Richtung der Riffelung)

In Querrichtung

Hichstkraftdehnung nach GME 60 325 - B =

In L&ngsrichtung

In Querrichtung

Lichtechtheit nach GME 60 292 - 8 -

Scheuerpriifung nach GME 60 345 - 8 = 1 -

Anscheugrversuch

Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des FProbekdrpers
gescheuert wird die Oberseite des Teppichs
Fldachenabrieb

Temperaturbestidndiockeit nach GME 60 307-1-D-

MaRliche Verdnderung
In L3ngsrichtung

In Querrizhtung

anschlieBend an die Priifung Pos. 4.8

Kondenswasser-Klimapriifung nach GME 60 202 - D1 -

(1 =43 n %15 min)
MaBliche Ver#inderung gegeniiber dem Anlieferungs-
zustand in beiden Richtungen)

Saoall

100 Gew.-% ABS
ader gleichwertiger
Werkstoff

500 N/Scm min (@

600 N/5cm min ()

10 bis 40 % @

1nbis 40 % O

Note & min

20 g/m max

t 1,5 %
1,5 %

Keine Veranderungen,
die eine Verwendung
im Fahrzeug ein-
schrénken

t1,5%

Keine Verdnderungen,
die gine Verwendung
im Fahrzeug ein-
schranken
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MF fur Archiv
—————

12 nem erled.

o000

Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate

&.15 Ahschalkraft nach GME 60 315 -
#lebstoff: L 000 3428
Haftgrund:

a) G5 1010 ZL (Decklack je nach Einsatzari)

b) Entsprechende jeweils zum Einsatz kommende
freigegebene D&mpfung

Auslagerungsbedingungen:

Nach 20 +§h bei +239C £ 5 K

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | m 2331 w0
Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung fUI’ Werksfoﬂ:e Nadelvliesteppich
Is Soll
4,10 Statische Druckprilfung nach GME 60 342 -
4.10.1  Zusammendrdckung
4,10.7.1 A 35 % max
4.10.1.2 8 45 % max
4.10.2  Bleibende Setzung
4,10.2.17 A 5 % max
4.10.2.2 B nach 1 h Entlastung 10 % max
L,11 Wasserechtheit nach GME 60 304 - A - Keine nachteiligen
g Verdnderungen die
= eine Verwendung im
g Fahrzeug ein=-
g schrénken
v
T | 412 Geruchsverhalten nach GME 60 27€ -
=
o 4.12.1 A2 ]Nnta 3 max
=3
= | 4.12.2 B 2 .
2
2
§ | u.13 Flichtigkeit oroanischer Bestandteile
3 nach GME 60 323 - 8 - (+50°0) -
E Reflek<ometerwert 90 % min

250 mm/Minute max

20 N/Scm min

Unbeschadet etwaiger durch den Abn
daf’ die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvor

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben,

ehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dcﬁ‘fr,
schriften erfOllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist :
cus dem ersichtlich ist, daof} die Speziﬂikcﬁonen erfdllt werden.
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) Ist Sa11
4,16 Diplektrische SchweiBbarkgit nach GME 60 347 -
@ verschweifbar mit PVUC-Fnlie fir Trittschutz
T™ 4026 00
Haftfestigkeit Farderungen siehe
Diagramme der
GME 60 347
{
5. Zusiitzliche Fgrderungen:
5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.
5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
5.3 Umweltschutz nach QU 000 00%1 - Cadmium.
L Ausfartigungs-Nr.: 2 | Datum: 5/84 Ausgofertigt:%&“Genohmigt yzW Seita , von 5 S.
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