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Aktiengeseilschaft Haptfil
. . artfilz
Werkstoff-Entwicklung 'I:Uf' Werksfoﬂ:e
1. Werkstoff:
Hartfilz mit einseitig gensrbter PYC-Beschichtung.
2. Verwendungszueck :
EEsERImESnERTIESE=
Zur Abdeckung und Verkleidung im Karasserieinnenraum z.B. als Hinter-
riickenbelag.
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% | 3.  Bemerkung:
‘.;i Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
S Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
- genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
= Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
. verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Hemusterung
5 ' und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
= bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. .
Z Ist Sol 1
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= L, Anforderungen:
|
°
o
L.1 Dicke nach GME 60 303 - 1C - 4,5 bis 5,0 mm
4.2 Rohdichte nach GME 60 352 - 0,6 bis 0,5 g/cm’
4.3 Aufbau
L.3.1 Beschightung
Werkstoff 100 Gew.-% PVC
(weich)
L.3.2 Hartfaservlies
4,3.2.1 Werkstoff Hartfilz
4.3.2.2 Bindemittel, Werkstoff : Butadienstyral
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Yerantwortung dafir,
MF for Archiv daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung ist
i arled ‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Speziﬁika'ionan erfillt werden,
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[l b Wasseraufnahme nach GME 60 351 - B -
4.5 Formbestindigkeit nach GME &0 327 -

wslbhihe
L.5.1 in einer Richtung

4.5.2 in beiden Richtungen zusammen
4.6 Temperaturbestdndigkeit nach GME 60 307 - 2E -
L.B.1 MaBliche Verdnderung

4.,6.1.1 in einer Richtung
4,6.1.2 in beiden Richtungen zusammen

L.6.2 Sonstige Verdnderungen

4.7 Spaltfestigkeit nach GME 60 349 -

4.7.1 Bhne Alterung

4,8 Biegezahl nach GME 60 233 -
4.8.1 In L3angsrichtung

L.8.2 In Querrichtung

L.9 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4,9.1 A1
L.9.2 B 1

Soll

120 Gew.-% max

:l Keine W&lbung

0,5 % max.
0,8.% max -
Keine nachteiligen
Veranderungen, die

eine Verwendung ein-
schranken

500 N/100 cm2 min

70 bis 90 N/cm

70 bis 90 N/cm

:] Note 3, oder bessej
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