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ADAM OPEL - Techn. Lieferbedingungen ™™ 2395 00
Aktiengeselischoft
. . Nadelvliesteppich
Werkstoff-Entwicklung fUl' WerkStOHe pp
1. Werkstoff:
Nadelviiesteppich mit ilckenappretur.
2. Verwendungszweck :
DRI e = M T XTI IR
. Teppich fir Verkleldungen jm Heckraum (auch Abdeckung Laderaum gin-
! schlieBlich Konsolen), verformt.
[
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£ |3 Bemerkung:
= Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
& Vorschrift gepriift und van der Produk tentwicklung und Konstruktion
- genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
.g Bei heabsichtigter Abweichung von dieser Vaorschrift ist der Hersteller
@ verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
g“ und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
3 bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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o |k Anforderungen:
i DN SaSEE
pie Probekdrper sind aus méglichst planen
Bersichen des Fertigteils zu entnehmen. Die
Kennzeichnung des Entnahmebereichs auf der ent-
sprechenden Teilezeichnung ist gegebenenfalls
zu beachtean.
4,1 Flichengewicht nach GME 60 3071 - 800 g/m2 min
b2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 5,5 bis 8,0 mm
1 Unbeschadet atwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Liaferant dis Yarantwortung duh’.l
MF for Archiv da@ die gelieferte Ware die Opal- Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung !
o nein erled ungufgefardert ein Prifbaericht mitzugeban, aus dem ersichilich ist, dafl die Spez’ikaiionqn arfGllt werden.
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Nadelvlissteppich

Werkstoff

Gckenappretur_

Werkstoff

Hochatkraft nach GME 60 325 - B -

In Lﬁngsrichtung‘(Fertiguﬁgarichtung)

In Querrichtung
Lichtechtheit nach GME 60 292 - 8 =

Wasserechtheit nach GME 60 304 - A -

Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B8 - 1 =

Anscheuerversuch

———— — —— - o—

Scheuerdauer:1000 Umdrehungen des Probekirpers
Fldchenabrieb

Temperaturbestindigkeit nach GME 60 307 - 1-0 -

In Langsrichtung

In Querrichtung

Keine

1+

1,5

14+

1,5

Keine

100 Gew.-% Polyester

BS~Copalymerisat
oder gleichwertiger
tlerkstoff

400 N/5cm min
800 N/Scm min

Note 7 min

Verdnderungen die
egine Verwendung im
Fahrzeug einschrinkeh

20 g/m2 max

Verdnderungen,
eine Verwendung im
Fahrzeug einschridnken

So1ll

nachteiligen

% “

%

nachteiligen
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