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Werkstoff.Entwicklung .FU r We I'I(SfOH: e Textilfaservlies

1. Werkstoff:
Nadelvliesteppich eingeitig auf Hartfaservlies kaschiert.

2. Verwendungszueck:

Viies als Belag filir den Heckraum o.d. Einsatzzwecke.

3. Bemerkung :

]

Freigabemuster, fir die diese Vorschrifi zutrifft, miassen nach dieser
vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Benehmigung durch die Produktentwicklung und Kanstruktion vorzulegen,
bever die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

%
H

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist ' Sopll
b - Anforderungen:
[ 3
b1 Fl#ichengewicht nach GME 60 301 - 1600 g/m2 min
b.2 Dicke nach GME 60 303 - 2H - Siehe Teilezeichnur
4e3 Aufbau
ba3.1 Nadeluliesteppich
4.3.1.1 Uerkstoff 100 Gew.-% Polyeste
4,3.1,2 Flachengewicht nach GME 60 301 - 800 g/m2 min
(mit anhaftendem Klebstoff)
4,3.1.3 Verfestiger, Werkstoff BS=-Capolymerisat
oder gleichwertiger
Werkstoff

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofdr,
MF for Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung st

el arled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersidhlich ist, daf3 die Spazl'ikotionon erfOHt werden.
a

. . " 5~ N
100 Ausfertigungs-Nr.: 1 | Dotum: 2/82 Ausgefeﬂigl:mp Genehmigt: FSeite 4 von 4 &
AT PE

Ugel-Form 66186 -1

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:20:16 2016
Full document details: OPEL TM 239800 1982


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-239800-1982
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-239800-1982

ho3.2

be3.3
4.3.3.1
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£.9.1.1
L.9,1.2
4.9,2

Klebhstoff

Werkstoff

Hartfaservlies
Werkstoff
Flachengewicht nach GME GO0 301 -

Bindemittel, Werkstoff

HBchstkraft nach GME 60 325 -« B =
‘In Langsrichtung (Fertigungsrichtung)

In Huerrichtung

Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B1 -

Anscheuerversuch

1000 dmdrehungen des Probek@rpers; gescheuert

wird die Seite der Teppich-Auflage
Flichenabrieb

Lichtechtheit nach GME 60 292 - B8 -

Spaltfestigkeit nach GME 60 349 - C -
Ohne Alterung

Biegezahl nach GME 60 293 -
Teppichauflage dem Biegedorn zugekehrt

In Langsrichtung

In Querrichtung

Temperaturbestandiogkeit nach GME 60 307 - 1D -

In Langsrichtung

In Querrichtung

Soll

BS~Copolymerisat
oder gleichwertiger
Werkstoff

Textilfasergemisch
a80g g/m2 min
BS~Copolymerisat

oder gleichwertiger
Werkstaff

500 N/5cm min

800 N/5cm min

20 g/m2 max

Note 7 min

100 N/100 cmz min

17 N/cm min

17 N/em min

1,0 %
1,0 %
Keine nachteiligen
Verdnderungen, die

eine Verwendung im
Fahrzeug einschranken
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