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Werkstoff-Entwicklung for Werkstoffe Nadelvliesteppich
1. Weskstoff:

Nadelvliesteppich mit Rickenappretur.

Verwendungszueck:

p—2 o2 4

Teppich fir Verkleidungen (z.B. als Abdeckung Hinterricken).

Bemerkung:
SSmsSRsas=sEx

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genebmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und HKonstruktion verzulegen,
bevar die Abuweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Ist Soll

Anforderungen:
Flachengewicht nach GME 60 3071 - san g/mz min
Dicke nach GME 60 303 - 10 - 5,5 bis 6,5 mm

Unbeschadet stwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen fragt der Liefarant die Verantwortung dafiir,

AF for Archiv daBl die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

s nein eried

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikotionen erfilit werden,
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Aufbau

Nadelvlies

Werkstaff

Riickenappretur

Werkstoff

Hichstkraft nach GME 60 325 - B -

In L3ngsrichtung (In Richtung der Riffelung)
In Querrichtung

Hichstkraftdehnung nach GME 60 325 - B -

In Langsrichtung
In Querrichtung

Lichtechtheit nach GME 60 292 - B -

Temperaturbegtdndigkeit nach GME 60 307 - 1D =

In Langsrichtung
In Querrichtung

Sonstige Verdnderungen

anschlieBend an die Priifung Pos. 4.7:

Kondenswasser-Klimaprifung nach GME 60 202 - D1 -
(1 =48 h = 15 min)

zustand
In Langsrichtung

In Querrichtung

{

So1l1]1l

100 Gew.-%Polyester

BS-Copolymerisat
oder pleichwertiger
Werkstaff

400 N/5cm min
800 N/5cm min

20 bis 60 %
20 bis 60 %

Note 7 min

i+

1,0 %

1+

1,0 %

Keine nachteiligen
Veranderungen, die
gine Verwendung im
Fahrzeug einschrénken

b+

1,0 %

1+

1,0 %

Keine nachteiligen
Verdnderungen, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrdnken
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