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Werkstoff-Entwicklung {:U r W e rksfoﬁe Kordel
1. Werkstoff: “ordel aus Polyester

2. ygggggggggggggggi Kordel fir Fangnetze

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vor-
schrift gepriift und van der Produkientwicklung und Konstruktion gemehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei begbsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-

c
-_..f—‘.’ pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
2 Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bever
§ die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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-1 4. Anforderungen:
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¥ Zur Priifung der Positionen 4.5, 4.6, 4.8.1
z und 4,9,.1 wird der Probekdrper {ber Rollen
S in die Priifeinrichtung eingespannt.
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T |4 Gewicht 4,2 g/1fd. m min
L=
Q.

L.2 Dicke 22,8 mm

gemessen mit einer Schieblehre
4.3 Aufbau Geflecht aus 8
Doppelfaden
Lot llerkstoff 100 Massenanteile

in % Polyester

4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 « M - 950 N min
jedoch Einspannldnge 100 mm

4.6 Hichstkraftdehnung nach GME 60 325 - M - 12 bis 16 %
jedoch Einspannlinge 100 mm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF far Archiv daB die geliefente Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

o mein eried unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
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— L,7 Lichtechtheit nach GME 60 292 - Note 6 min
Keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
l3ssig
4.8 Bewi tterungsorifung
In Anlehnung an GME 60 309 -
abweichend vom GME-Priufverfahren: -
Die Kordel wird auf einer Prifunterlage
(z.B. Blech) befestigt und gepriift.
4L.8.1 Hichstkraft nach GME 60 325 - M - 960 N min
jedoch Einspannldnge 100 mm
4.8.2  Farbechtheit
4.8.2.1 Farbumschlag kein Farbumschlag
4.8.2,2 Farbtondnderung Stufe &4 min
L.8.3 Sonstige Verfnderungen Keine
4.9 Wdrmealterung
Nach (120 ta)h Lagerung bei +70°C * 2,5 K
in einem Wirmeschrank und enschlieBende
Abkihlzeit von 2 h #]% Min auf +239C £ 5 K
b.9.1 Hichstkraft nach GME 60 325 - M - 500 N min
jedoch Einspannlénge 100 mm
L.10 Tempersturbesténdigkeit nach GME 60 307-H-
® (30 £ 1)Min bei +1709C % 2,5 K
als Prohek&rper wird das Fertigteil ver-
wendet.
4.10.1 MaBliche Ver&nderungen - 2,0 % max
4,10.2 Sanstige Verdnderungen Keine Verd@nderung
des Aussehens
h.11<:> Geruchsverhalten nach GME 60 276 =
4.11.1 A 1
] Note 5 min
4,11,2 B 1
4.12 Entflammbarkeit nach IS0 3735
(:) Brennrate 250 mm/Minute max
]
- . O \?"" . ;S it von S.
s, Austertigungs-Nr.- 2 | Datum:- 4/86 Ausgefeﬁlgt:% Genehmigt [ Seite 2 3
E pEPYE Ve
Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Wed Sep 21 23:20:30 2016
Full document details: OPEL TM 240100 1986


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-240100-1986
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-240100-1986

