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Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung {:Ur WerkaOH:e Polyesterseil

1. Werkstoff:

Seil aus Polyester.

2. Verwendungszweck:

Freigahemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgeferdert dem Abnehmer Proben zur ernsuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklunmg und Konstruktion verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produklentwicklung und Konstruktion

1st Soll
be Anforderungen:
L1 Aufbau Geflecht aus 8 Faden
4,2 Werkstoff 100 Gew.-% Polyester
4.3 Dicke (6,5 +g,5) mm
gemessen mit einer Schieblehre
L.k Hochstkraft
In Anlehnung an GME 50 325 =
abweichend vom GME-Priifverfahren:
Ein Seilabschrnitt wird Uber Rollen in die
Priifmaschine eingespannt.
v = 100 mm/min * 10 %
4,4.1 Im Anlieferungszustand 5000 N min
L.4,2 Nach Salzsprithnebelpriifung nach GME 60 206-3- 4500 N min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolganden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafir,

I fur Areme dafl die geheterte Ware die Opel-Zeichnungsvorscnriften erflllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
T e eec | uncuigefordert ein Profpericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spezi’ilmh:men erfillt werden,
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T
Ist Soll
4.4.3 Nach Lagerung von 24 h hei +809C * 2,5 K
! wird der Probek@rper safort nach Entnahme
aus dem Warmeschrank gepriift. 4500 N min
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s, Zusdtzliche Forderungen:
l 5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnung.
i 5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungsn.
5.3 Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
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