ADAM OPEL T h Li ]t b d TM 240% 00
Aktiengesellschaft ecnn. LIETeEroe lngungen
Werkstoff-Entwickiung FU r' Werksfoﬁe Kardel
1. Werkstaff:

Kordel aus Polyester

2a Verwendungszweck:

Kordel flr Gepdcknetz.

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkientwicklung und Konstruktion

S o LL IST
&, Anforderungen:
4.1 Aufbau Gestricktes
Flachengebilde
(Netz)
4.2 Werkstoff 100 Massenanteile
in % Polyester
L.3 Dicke
gemessen mit Schieblehre 22,3 mm
Lob Hichstkraft
In Anlehnung an GME 60 325 -
Abweichend vom GME-Priifverfahren:
Gepriift wird ein Zsh-Netzabschnitt Gber
die gesamte Breite. Der Probekérper wird
dber Rollen in die Priifmaschine einge-
spannt.
v =100 mm/m * 10 %

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lisferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt. Mustarn sowie Teilen einer ersten Serienlisferung ist
unavfgefordert ain Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, dafd die Spezifi.kaiionon arfilit werden.
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Lichtechtheit nach GME 60 292 - B -

Geruchsverhalten nach GME 60 276 -

Im Anlieferungszustand

Nach Alterungsbestdndigkeit entsprechend
GME 60 258 - B 3 -

A1
B 1

Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate

SOLL IS8T

3000 N min

3000 N min
Note 7 min
Keine nachteili-

gen Verdnderungen
zuldssig

]Nute 5 min

250 mm/Minute max

Zusdtzliche Forderungen:

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder
Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

Umwel tschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Freigabe der Teilezeichnung.
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