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Werkstoff-Eniwicklung fur Werksfoﬂ:e nicht eingeférbt
1. Werkstoff:

Gurt nicht eingefédrbt, in zweil Ausfiihrungen.
ABusfilhrung A: Kette aus Flachs oder Hanf

SchuB und Randfiden aus Kunstseide

Appretur auf Polymerisationsbasis
Ausfiihrung B: Kette und SchuB mit Randf&den aus Polyester

Qualitdtsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

Anderungen und/ocder Abweichungen von der bemusterten Liefergualitét
erfardern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

Produkteniwicklunlg und Konstruktion

Ist o1l
b fnforderynogn;:
4.1 Werkstoff
4.1.1  Ausflifrung A
4.1.1.1 HKette Flachs oder Hanf
4.1.1.2 SchuB Kunstseide
L.1.1.3 Randféden Kunstseide
L.1.1.4 Appretur Kunststaffappretur
Zur Verhinderung des Ausfransens auf Polymerisationst
der Fiaden an Schnittfl&chen. basis
4.1.2  Rusflhrung B_
Lt.1.2.1 HKette, SchuB und Randfdden 100 Gew.-%Polyester
L,2 Dicke nach GME 60 303 - 1 8B 1,5 bis 3,0 mm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprebenprifi g i i v
Pa— . ) ) m prifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
IF fur Archiv dal die gelieferte War.e dui Ogel-Zendmungsvorsdwriﬁen erfillt. Mustern sowie Teileg einer ersten Serienliefe?ung ist
nein erled. unaufgefordert ein Prafbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof die Spezﬁikationen erfillt werden.
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Fadendichte nach GME 60 317 - A

Ausfithrung A
Ausfihrung 8
Ausfithrung A
Ausfihrung B

Hiichstkraft nach GME 60 325

Probekdrperabmessungen:

mindestens 200 mm x Breite des Gurtes
MeB- und freie Einspannl&nge

(100 * 0,5) mm

Priifgeschwindigkeit 100mm/min ¥ 10 %
Priifung in Kettrichiung

Priifung im Anlieferungszustand
Priifung nach Probenvorbehandlung ent-
sprechend GME 60 300 - A 2

Hichstkraftdehnung nach GME 60 325

Versuchsbedingungen siehe Pos. L.b4
Priifung im Anlieferungszustand und
nach Probenvorbehandlung entsprechend
GME 60 300 - A 2

Ausfiihrung A
Ausfiihrung B

S5tichausreiBwiderstand nach GME 60 329

Zugelassene Lieferanten siehe Freigebe oder Freigabe der Teilezeichnung/

Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
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