ADAM OPEL . .
e Techn. Lieferbedingungen T 2811 00

PR -derktoft-Entricklong fir Werkstoffe Planenstofs
1, Werkstoff: Planenstoff, imprigniert, naturgrau
]

2. Verwendungsgweck:  Planenstoff filr Verstirkungen

3. Bemerkung;
e
Qualitdtsmuster, fir die dlese Vorschrift zutrifft, missen von der PEX
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

Bel Brstbemusterungen und in Schiedsfizllen sind die Proben fiir die arlge-
fllhrten Priifungen nach DIN, wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorge-

sehen ist, vor der Priifung 24 h nach DIN 53 802 vorzubehandeln. Die lau-
fende Qualitétsiilberwachung wird jedoch an Proben ohne Vorbehandlung (An-
lieferungszustand) durchgefilhrt. Die Priifung und Auswertung erfolgt, so-
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L3 o welt nicht anders angegeben, in allen Fillen bei +23C+ 5 K.
; Diese Festlegungen sind auch Bestandteil der Opel-Priifvorschriften.
[0 _5 ) Die in 4.8 angefiihrte DIN-Norm wird entgegen ihrem allgemeinen Anwendungs-
N bereich auch flr diesen Werkstoff angewendet.
O % Ist Soll
= | 4.1  Flichengewlcht nach DIN 53 854 A. min 800 g/mg
3 4.1.1 TFlichengewicht ohne Impragnierung - min 660 g/n
& 4.2 Dicke nach DIN 53 855, Blatt 1 : : min -+ -1 mn
Die Dicke gllt auch filir die Webkante '
W 43 Fadendlchte nach DIN 53 853
4.,3.1 Kette : : A4 20 Fid/em
4£.3.2 SchuB . 410 Fad/em
4.3.3 Kette und SchuB (im Geviert) ' Fad,/10cn®
4.4 Mikrobefund
4.4,1 Kette 100 Gew.%
4.4.2 SchuB Hanf oder Flachs
4,5 ReiBkraft nach DIN 53 857
Reifigeschwindigkeit: 100 mm/min
4.5.1 Kette min 1960 N/Scm
4.5.2 Schus min 1470 N/S5em
Forts.s.Rickseite
——————|  Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tr&gt dar Lisferant die Verontwortung dafir,
e Ay | dof3 die geliefarte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen siner ersten Serienlieferung ist unaut-
atn orlud, pefordert ein Protbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich isf‘ dof} die Spezifikationen erfillt werden.
40aag
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4,6 ReiBdehnung nach DIN 53 857

ReiBgeschwindigkeit: 100 mm/min
4,6.1 Kette max 20 %
4.,6.2 SchuB max 15 %
4.7 Stichausrelfwiderstand

nach DIN 5% 301
4,7.1 in Kettrichtung N
4.7.2 1in SchuBrichtung N
4,8  WeiterreiBkraft nach DIN 53356

Arithmetisches Mittel aus 5

aufeinanderfolgenden Spitzen-

werten von der Mitte des Diagrammes

ausgehend nach rechts und links
4.8.1 in Kettrichtung N
4.8.2 in SchuBrichtung N

niedrigster Einzelwert .
4.8.3 in Kettrichtung N
4.8.4 in SchuBrichtung N
4.9 Weichheit nach Opel 302 A
4,9.1 Kette ) cm
5.9.2 Schus g Schlaufenldnge em
4,10 Entflammbarkeit nach Opel 261

MuB US-MV3S 302 entsprechen

Brennrate entfallt
4,11 Maghaltigkeit bei Wassereinwirkung o

Probe von 20 em x 20 cm wird 48 h in Wasser von¥23 C + 5 K

gelegt und anschliefend 16 h an der Luft getrocknet

maBliche Anderung
4,11.1 Kette max -2 %
4,11.2 Schus max -1 %
4,12 Wasserdichtheit (Muldenprobe)

Eine aus dem Werkstoff gebildete Mulde von 35 cm x 35 cm

wird 10 em hoch mit Wasser gefiillt,

nach 120 h Beurteilung der Wasserdichtheit muB noch dicht

sein

5. §g§étz££gge Forderungens
5.1 Zugelassene Lieferanten slehe Freigabe
5.2 Warenbild

Die Schufifdden milssen senkrecht za den Kettfdden verlaufen.
5.3 Lagerungsbestandigkeit

Der Werkstoff muB so beschaffen sein, dal angefertigte Zuschnitte auch nach

langerer Lagerung noch eine maBgerechte Weiterverarbeltung gewdhrleisten,
5.4 Das Gewebe muf in beiden Richtungen schiebifest sein.
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