ADAM OPEL ! 1 ™ 2812 0O
ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen |
Werkstoff-Entwicklung FUI‘ WerkaOH:e Leinen

1. Werkstoff:

Baumwpollgewebe mit Leinen=Charakter

2. Verwendungszweck :

Gewebe fir Unterlagen, Sitze und Rilckenlehnen.

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und vaon der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abmehmer Proben zur erneuten Semusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung unmd Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

]

Produktentwicklung und Konstruktion

I st So1l1l
L, Anfnrderungen:
L. Fliachengewicht nach GME 60 307 - 110 bis 130 g/m
4.2 Dicke nach BEME 60 303 - 1D - 0,3 bis 0,4 mm
L.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -
L.3.1 Kette = 20 Faden/cm
L.3.2 SchuB 220 Fiden/cm
L4 Mikrobefund
bob.1 Kette

:]1DD Gew.=%

Lob.2 5chuf Baumwolle

} Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur,
AF fur Archiv dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daf3 die Spez'l‘ikofionen erfGllt werden.
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Ist So1ll
4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
L.5.1 In Kettrichiung 340 N/5 cm min
4.,5.2 In SchuBrichtung 250 N/5 cm min
L.6 Reildebnung nach GME 60 325 - A -
L.6.1 In Kettrichtung 6 bis B %
b.6.2 In SchuBrichtung 10 bis 20 %
4.7 Weichheit nach GME 60 302 - B -
L.7.1 In Kettrichtung 11 bis 13 cm
Schlaufenlénge
4.7.2 In SchuBrichtung 12 bis 14 cm
4.8 ) Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4.B8.1 A2 -
:] Note 3 max

4.8.2 g2-
L.S ® Entflammbarkeit nach IS0 3795 250 mm/Minute max

Brennrate
4.10 CD Fliichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+709C) -

Reflektometerwert 90 % min
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