ADAMT?E;ELAG Techn. Lieferbedingungen ™ 2815 00

Werkstoff-Entwicklung fur Wer kStOﬁe
Nessel
1 Werkstoff

Nessel

2 Verwendimgszweck

Nessel flir Unterlagen

3 Bemerkung

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver—
pElichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor
die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SOLL IST

4 Anfor en
4.1 Flichengewicht nach GME 60 301- 90 bis 110g/m?
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 1 A - 0,3 mm min
4.3 Fadendichte nach GME 60 317 -
4.3.1 Kette ¥ 16 Fid./cm
4.3.2 SchuB ¥ 16 Fid./cm
4.4 Mikrobefund
4.4.1 Kette 100 Massenan—

teile in %
4.4,2 SchuB aumwolle ww.

Zellwolle

e
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsdnderung mitzugeben.
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4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.7
4.7.1
4.7.2
4.8

4

.9®

Héchstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung
In SchuBrichtung
ReiBdehnung nach QE 60 325 - A -
In Kettrichtung
In Schufirichtung

Geruchsverhalten nach @ME 60 276 -

Al -

B1l-

Fllichtigkeit org. Bestandteile
nach @ME 60 326 - B - (+30°C) -

Reflektometerwert

Entflammbarkeit nach ISO 3795
Brennrate

SOLL

180 N/5cm min

180 N/5cm min

5 bis 12 ¢ (D)
10 bis 20 5 (2)

:‘ Note 5 min

90 % min

250mm/Minute max
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