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Aktiengeseilschaft

Werkstoff-Entwicklung fUr Werksfoﬂ:e Socnnangchutzrolla
1 Werkstaff: Gitter-Gewirke aus Polyester

2 Verwendungszweck: Somnenschutzrolls fiir Heckscheibe

3 Semerkung:

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Varschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion

g genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann,
= Bel beabsichtigter Abweichung ven dieser Vorschrift ist der Hersteller
2 verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
E und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kanstruktian vorzulegen,
S bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
o
=
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o | Anforderungen:
=
¥ SOLL 15T
Z
g
= Lo Wierkstoff , 100 Massenanteile
_§ in % Polyester
-
< | &2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 80 bis 90 g/m?
4,3 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 0,25 bis 0,30 mm
Lod Maschendichte nach GME 60 3232 -
L.bo1  In Maschenstibchenrichtung ¥ 8 Stabchen/cm
t.4.2  In Maschenreihenrichtung %45 Reihen/cm
4.5 Hochstkraft nach GME 60 325 - A -
L.5.1 In Maschenst&bchenrichtung 120 N/Scm min
£,5.2 In Maschenreihenrichtung 350 N/Sem min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
4F fir Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
— unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikationen erfillt werden.
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L.B ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
L.6.1 In Maschenstibchenrichtung 35 bis 50 %
L.B.2 In Maschenreihenrichtung 10 bis 15 %
4.7 Dehnung nach GME 60 305 - B -
Le7.1 In Maschenstibchenrichtung 3bis 7 %
h.7.2 In Maschenreihenrichtung 0 bis 1 %
4.8 Lichtechtheit nach GME 60 292 - B - Note 7 min
4,9 Fliichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+90°C) -

Reflektometerwert 90 % min
4.10 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4,10.1 A1

] Note 5 min

4.10.2 B 1
G.11 Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate 250 mn/Minute max
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