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Werkstoff-Entwickiung

Techn. Lieferbedingungen |
far Werkstoffe

2837 00

Sonnenschutzrollo

1 Werkstoff

2 Verwendungszweck

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gitter—Gewirke aus Polyester

Sonnenschutzrollo flir Heckscheibe

4 Anforderungen

4.1 Werkstoff

4.2 Flichengewicht nach GQE 60 301-
4.3 Dicke nach GME 60 303 - 1D -

SOLL

100 Massenan—
teile in %
Polyester

140 bis 180 g/m?

0,25 bis 0,35 mm

Ausfertigungs-Nr.: 1

Datum:

06,88

Ausgefertigt: ‘f"ﬁ;; ( }«7‘

b
_Genehmigt: /L\N\%

P Seite L von 4 8.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftr, daf die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt,
Ein Prufbericht mit zahienmaRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fiihrungsdnderung mitzugeben.
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‘Maschendichte nach GME 60 323-

In Maschenstibchenrichtung

In Maschenreihenrichtung
H8chstkraft nach GME 60 325-A-
In ‘Maschenstdbchenrichtung

In Maschenreihenrichtung
Reifdehnung nach GME 60 325-A-
In Maschenstdbchenrichtung

In Maschenreihenrichtung
Dehnung nach GE 60 305-B-

In Maschenstdbchenrichtung

In Maschenreihenrichtung

Lichtechtheit nach GME 60 292-B-

Fliichtigkeit organischer
Bestandteile

nach GE 60 326 - B - (+90°C) -
Reflektometerwert

Geruchsverhalten
nach GME 60 276 -

Al -
Bl

Entflammbarkeit nach ISO 3795
Brennrate

SOLL

%23 Stdb./cm

% 38 Reih./cm

700 N/Scm min

350 N/5cm min

50 bis 70 %

65 bis 85 %
2,5 bis 4,5 %

1 bis 3%

Note 7 min

90 % min

:I Note 5 min

250mm/Minute max
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5 Zusitzliche Forderungen
5.1 Weitere Angaben siehe Teilezeichnung.
5.2 Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
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