| ADAM OPEL TM 3005 00

Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwickiung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Kunstleder

1. Werkstaff:
Kunstleder mit Gewebetrdger oder Gewirketrdger
2. Verwendungszweck:
Kunstleder, z. B. fiir Werkzeugtaschen. Nicht als Polsterkunstleder ein-
setzbar.
c
2| 3 Bemerkung:
'é Freigabemuster, flOr die diese Vorschrifit zutrifft, miissen nach dieser Vor-
= schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
N sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
- Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller
g verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
o_| und Genehmigung durch die Preduktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
S bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
-
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& | 4.  Anforderungen:
=y SES=cs===ss=sss= ==
3 Die Priifung Pos. 4.10 gilt nur fir geschweiBte, ‘
3 Pos. 4.11 nur fir gendhte Werkzeugtaschen.
Ist §o11
bo1 Fléchengewicht nach GME 60 301 - 600 bis 700 g/m2
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 1A - 0,6 mm min

Unbeschodet etwaoiger durch den Abnehmer eriolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferont die Verontwortung dofir,
dofi die geheferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschritien erfGlit, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

4F fur Arens
] uncufgefordert ein Prifoenicht mirzugeben, cus dem ersichtlich ist, dof die Spezifikmx:nen erfGllt werden.
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Aufbau

Gewebe/Geuirke

Flichengewicht nach GME 60 314 -
Mikrobefund
Kette/Maschenst3bchen

SchuB/Maschenrteihen

A —— — i — oy———

Werkstoff

Hiichstkraft nach GME 60 325 - C und D -

Priifbedingung C: Fiir Folie mit Gewebe-
trdger, D: Fiir Folie mit Gewirketrdger

In Langsrichtung

In Querrichtung (Ballenbreite)

StichausreiBwiderstand nach GME &0 329 -

In L&ngsrichtung

In Querrichtung

Temperaturbest#@ndigkeit nach GME 60 307 - 1B -

MaBliche Verdnderung
In L&ngsrichtung
In Querrichtung

KEltebesténdigkeit nach GME 60 306 -
G 250 -~ H 100 ~

In Langsrichtung

In Querrichtung

Weichheit nach GME 60 302 -A-
In L#ngsrichtung

In Querrichtung

Flachtigkeit orqggischef Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+70°C) -
Reflek tometerwert

So1ll

220 g/m2 min

wahluweise

]100 Gew.-% Zellwolle
100 Gew.-% Polyester

100 Gew.-% PVC weich

880 N/5 cm min
880 N/5 cm min

70 N min
70 N min

-1 % max

Y14

kein Brechen

kein Brechen

4,5 bis 6 cm

4,5 bis 6 cm

90 % min
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