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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 3013 03
Werkstoff-Entwicklung Fur Werksfoﬂ:e Kunstleder
1. Werkstoff:

Hunstleder mit Gewebetriger.

2. Verwendungszweck :
===

Kunstleder, z.B. fir Bespannungen.

3. Bemerkung:

on

Frelgabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentuicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfalgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Ahnehmer Proben zur erneuten SBemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung sinsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstrukt

Ist Soll
4, Anforderungen:
4.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - 380 bis 44D g/mz
) Dicke gesamt nach GME 60 303 -1A- : 0,5 bis 0,7 mm

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dofii,
AF fir Archlv da} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Speﬂ'fil«:ﬁcnen erfillt werden.
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Ist Sol1l
L.3 Aufbau
b.3.1 Gewebe
R 2
4.3.1.1  Flachengewicht nach GME 60 314 - 140 bis 160 g/m
4,3.1.2 Fadendichte nach GME 60 317 - A -
4.3.1.2.1 Kette %25 Fad./cm
4.3.1.2.2 SchuB %23 Fad./cm
4.3.1.3  Mikrobefund
L.3.1.3.1 Kette ]100 Gew. % Baum-
4.3.1,3.2 SchuB wslle
L.3.2 Folige / Beschichtung_
P be3.2.1 Werkstoff 100 Gew.-% PVC,weich
“hub Hichstkraft nach GME 60 325 - C -
R In Kettrichtung 390 N/Scm min
]
b2 In SchuBrichtung 340 N/Scm min
4,5 ReiSdehnung nach GME 60 325 - C =
4.,5.1 In Kettrichtung 4 his 8 %
6.5.2 In SchuBrichtung 10 bis 15 %
L.6 Dehnung nach GME 60 305 - A -
b.6.1 In Kettrichtung 2 bis 4 %
L.6.2 In SchuBrichtung €& bis 12 %
l+.7@ StichausreiBwiderstand nach GME 60 329 -
L,7.1 In Kettrichtung 35 N min
4,7.2 In SchuBrichtung 30 N min
A =
. . {5IL . ] . S
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 3013 00

Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung {:U r We rksfoﬂ:e Hunstleder
Ist Soll
4.8 WeiterreiBkraft nach GME 60 334 - A -
4.8.1 In Kettrichtung 10 N min
L.8.2 In SchuBrichtung 8 N min
4.9 Temperaturbestindigkeit nach GME 60 307 - 18 -

HAaBliche Verdnderung
4,9.1 In Kettrichtung -1% max

4.9.2 In SchuBrichtung to,5%

h.1UC> Temperaturhestéindigkeit nach GME 60 307 - 1H -
(€120 % 6)h bei +30%Cc % 2,5K)

4.10.1 MaBliche Uerdnderung

k.10.17.1 In Kettrichtung -2,0 % max

4.10.1.2 In SchuBrichtung +1,0 %

4.10.2 Farbechtheit der Deckschicht

4.10.2.1 Farbumschlag ’ Kein Farbumschlag

Produktentwicklung und Konstruktion

4.10.2.2 Farhtonidnderung Schwaches Nach-
dunkeln zuldssig

4,11 Hﬁ;tebesténdigkeit nach GME 60 306 -
G 250 - H 100 -

4o11.1 In Kettrichtung : Kein Brechen

Lo11,2 In Schuirichtung ' Kein Brechen

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafir,
AF fir Archiv da8 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daB die Spezifikotionen erfillt werden.
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