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Werkstoff-Entwicklung 'FU r Werl(SfOH:e Kunstleder
1. Werkstoff:

Kunstleder mit Gewirketriger, gelocht.

2. Verwendungszweck :

Kunstleder fir Bespannungen.

3. Bemerkung:

Freigsbemuster, ,fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann, '

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet,unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

I st Sol1}
L. Anforderungen:
4.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - 280 bis 340 g/mz‘
L,2 E‘L_ck_e nach GME 60 303 - 1A - 0,4 bis 0,6 mm

s  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dofir,
‘K Archiv]  doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt,. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

- vnoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfGlit werden.
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bo.3.1.3

L.3.2

4.3.2.1

Lob
L.t

L.u.2

4.5
L.5.1

4.5.2

L.6
L.6.1

4.6.2

L7
L.7.1

L.7.2

4.8

L.8.1

L.8.2

Fldchengewicht nach GME 60 314 -
Maschendichte nach GME 60 323 -
Maschenstabchen

Maschenreihen

Mikrobefund

Werkstaoff

Hochstkraft nach GME 60 325 = D =~
In Ldngsrichtung

In Querrichtung (Ballenbreite)

ReifBdehnung nach GME 60 325 = D -
In L&ngsrichtung

In Querrichtung

Dehnung nach GME 60 305 - B -
In La&ngsrichtung

In Querrichtung

StichausreiBwiderstand nach GME 60 329

In Langsrichtung

In Querrichtung

Temperaturbestindigkeit nach GME 60 307 - 18 -

MaBliche Verdnderung
In L&ngsrichtung

In Querrichtung

Sag 11

80 bis 100 g/m°

%11 St#b./cm

#11 Reih./cm

100 Gew.-% Baumuwolle

100 Gew.-%PVC,weich

475 N/Scm min

75 N/Scm min

25 bis 50 %

50 bis 120 %

5 bis 15 %

18 bis 30 %

18 N min

22 N min

~1% max
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