ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 3601 00

Aktiengesellschoft

Werkstoff-Entwicklung ]CU r We rkstoﬂ:e Kunstleder

1e Werkstoff:

2. Verwendungszweck :

Kunstleder flr EinfaBband

Uualitdtsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genetmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann. )

Bnderungen und/cder Abweichungen van der bemusterten Lieferqualitst er-
fordern eipe erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

Der Hersteller ist dazu verpflichtet, dem Abnehmer jede Anderung mitzu-
teilen und Proben zur erneuten Bemusterung vorzulegen.

Produkientwicklung und Konstruktion

- I st So1l1
ke Anforderungen:
4ot Flachengewicht nach GME 60 301 - 300 g/m2 min
4.2 Dicke gaeamt nach GME 60 303 -1A- 0,3 mm min
4,3 Aufbau
he3.1 Gewebe
be3.11 Flichengewicht nach GME 60 314 = 20 g/m2 min
ba3a1.2 Fadendichte nach GME 60 317 = A =
be3.1.2.1 HKette & 25 Fad/cm min
be3.142.2 SchuB %24 F&Ed/cm min
be3.1.3 Mikrobefund Gewebe
be3.143.1 HKette ] 100 Gew.-% Baim-
4.3.1.3.2 Schud wolle
L.3.2 Deckschicht
Le3e2.1 Werkstaff 100 Bew.-% PVYC, weich

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yerantwortung dofir,
IF for Archiv daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist
unaufgefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfGlit werden.
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l".11
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L.11.2

.12

ha12.1
L.12.2
4.13

L.13.1

Hichstkraft nach GME 60 325-C-
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

Diagonal (in Richtung des Zusehnittes)

ReiBdehnung nach GME 60 325 -C-
In Kettrichtung
In Schurichtung

Dehnung nach GME 60 3D5-A-
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

Stichausreifuwiderstand nach GME 60 329 -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Temperaturbestdndiokeit nach GME &0 307-18-
maBliche Ver&nderung

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Kéltebestandigkeit nach GME 60 306 - G250-H 100-
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

Weichheit nach GME 60 302 -A-
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

Weichheitszahl nach GME 60 302-
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Trennkraft nach GME 60 335-
zwischen Deckschicht und Gewebe
In Kettrichtung

In L3ngsrichtung

Lichtechtheit nach BME 60 292-A-

Sonstige Ver@nderungen

Snmll

340 N/Sem min
290 N/5em min
200 N/5cm min

4 bis 8 %
B bis 15 %

©

0,5 bis 2,5 %

7 bis 15 %
20 N min
22 N min
~-1,5 % max
Y1,0%

©

kein Brechen

®

5,5 bis 7,5 om

©

40 bis 55

30 N/5cm min

Note 7 min

keine nachteiligen
Ver&nderungen der
Oberflache, wies Nar-
bungsriickgang, Ver-
spridung, Matt bzuw.
Gldnzendwerden u.derg
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