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0

Kunstleder mit Gewebetrdger, verschweiBbar nach Heizkeil schweiBverfahren,

1a llerkstoff:
I

2. UErgendungszueck:

Kunstleder, z.B. fiir Dachbespannung.

on

3. Bemerk yng:
e 1)

Qualitdtsmuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen van der PEX nach
dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen
kann. '
ﬁnderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualitdt erfordern
eine erneute Bemusterung und Genehmigumg durch die PEK.

Produktentwicklung und Konstrukt

I st Soll
b Anfarderungen:
EESmEEImemoEnme
4.1 Flichengewicht nach GME 60 301 680 bis 800 g/m°
4,2 Dicke gesamt nach GME 60 303 - 1A 0,75 bis 0,85mm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Vercnt_wot'tung daﬁ'.:vr,
MF for Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten_ Serienlieferung st
a nein oried vnoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB8 die Spe:ﬁﬁkaﬁonen erfGllt werden.
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Ist So011
4.3 Aufbau
bho3.1 Gewehe
423.1.1  Flichengewicht nach GME 60 314 220 l;;/l'rl2 min
4.3.1.2  Fadendichte nach GME 60 317-A
4.3.1.2.1 Kette =21 Fid/cm min
4.3.1.2.2 SchuB %13 Fad/cm min

ke3.1.3  Mikrohefund

4.3.1.3.1 Kette
100Gews% Baumw.
4.341.3.,2 SchuB

4.3.2 Deckschicht
be3.2.1  UWerkstaff. 100Gews% PVC, weich
4.3.2.2  BlOhriickstand nach GME 60 333 - A2 @ 12 Gews% max.

Oiese Priifmethode wird abweichend von ihrem
allgemeinen Anwendungsbergich auch fir diesen
Werkstoff angewendet.

4.3.2.3  Erweichungsintervall nach GME 60 308 G| +185 bis 205%
hoby Hochstkraft nach GME 60 325 --C
balia1 In Kettrichtung 880 N/Scm min
bat.2 In SchuSrichtung_ 585 N/Scm min
4.5 ReiBdehnung nach GME 60 325 -~ C
b,5.1 In Kettrichtung 7 bis 12 %
h.5.2 In_SchuBrichtung 10 bis 15 %
L6 Dehnung nach GME 60 305- A
be6.1 In _Kettrichtung 2 his 3%
l4.6.2 An_SchuBrichtung 5 bis 10 %
L.7 StichausrejBuiderstand nach GME 60 329
fto7.1 An Kettrichtung

59 N min
he7.2 In_Schufrichtung
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4.8 Wassersufnahme 0,5 Gews % max

Ein Probekfrper wird auf daa untere

Ende eines Rohres von 200cm“ GrundflSche

gespannt (Deckschicht gegen das Rahr). Das :
Rohr wird anschlieBend mit entionisiertem Wasser ge-
fillt, so daB eine Wassersdule von 100mm auf der
DecksEhicht steht. gieser Versuchsaufbau wird

(22 jn)h bei +23°C ¥ SK gelagert.

4,9 Temgaraturbesténdigkeit nach GME 60 307 - 1 E

maBliche Veranderung:

4.9,1 In Kettrichtung
-~ 1,0 %
4.9.2 In SchuBrichtung
e
L2 .
&; .10 Tempergturbesténdingkeit nach GME 60 307 - 1.F
S : maBliche Ver@nderung: '
c .
o
b L.10.1 In Kettrichtung N
2 =1,0 %
2 L,10.2 In SchuBrichtung
=
2
]
-E 411 Weichheit nach GME 60 302 - A
c
[}
= k.11.1  In Kettrichtung
3 L bis 6cm
3 4.11.2 In SchuBrichtung

be12 Trennkraft nach GME 60 335
zuischen Deckschicht und Gewebe

he12.1 Im Anlieferungszustand

4412.1.1 1In Kettrichtung
44N/5cm min
4.12.1.2 1In SchuBrichtung

. -+ . Q. +
Lo12.2 L\l_a%h_‘lgﬂﬂ;_s_,ﬁ Lagerung b51_+_g_tl L - 2,58
Priifung nach Abkiihlung auf +23°C = 5K

4b.12,2.1 In Kettrichtung 39 N/5cm min

4,12.2.2 In SchuBrichtung

mmemm—]  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dcft_vr,
AF for Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
\ neln eried. vnaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB8 die Spez‘ﬁkaﬁonen erfillt werden.
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