TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE TM 371600
TDC
Central Laboratories ENGINEERING Zweischicht-Dammatte /
MATERIAL SPECIFICATION Two Layer Insulating Mat

1 Werkstoff / Material

Dammatte aus Ethylen/Vinylacetat-Copolimerisat (E/VAC) kaschiert mit durch Bindemittel verfestigtes
Textilfasergemisch, wahlweise Vlies mit eigenen Fasern vernadelt, in den Ausfuhrungen A und B. /

Insulating mat composed of ethylen/vinylacetate copolymer faminated with textile fibre mixture bonded of
binding agent, optionally fleece stitched by own fibres, in two versions, type A and B.

2 Verwendungszweck / Application

Zweischicht-Dammatte zur Schallisolation (z.B. an Stirmwand unten). /
Two layer insulating mat for sound insulation (e.g. dash panel lower).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation dber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der gednderten Ausflihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferanfdie Verantwortung dafir, dag die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiiitt. Ein Prifbericht mit zahlenmiBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test resuits in terms of figures.

LBSP TL WS 1 11195

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:29:37 2016
Full document details: OPEL TM 371600 1996


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-371600-1996
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-371600-1996

TM 371600

SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
Erstbemusterungen sowie die laufende Qualitatsuberwachung
werden an Probekérpern ohne Vorbehandlung
(Anlieferungszustand) durchgefuhrt /
Initial sampling and routine quality control shall be made on
samples without pre-treatment (in as received condition)
4.1 Flachengewicht / Weigth per Unit Area
nach/toc GME 60301 - 6,8 kg/m? £ 10 %
4.2 Aufbau / Structure
4.2.1 Deckschicht / Top Layer
4.2.1.1 Werkstoff / Material Ethylen/Vinylacetat-
Copolymerisat
(E/VAC) mit Full-
stoff /
Ethylen/vinylacetat-
Copolymer (E/VAC)
with filler

4.2.1.2 Dicke / Thickness
gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge 3.0 bis/tc 4,0 mm
4.2.1.3 Harte / Hardness

nach/to GME 60252 - (90 £ 5) Shore A
4.2.1.4 Glohruckstand / Residue on ignition
nach/to GME 60333 -A2 - 75 Massenanteil

in%+75%/
% bymass£7,5%

4.2.2 Unterschicht Vlies / Bottom Layer Fleece
4.2.2.1 Werkstoff / Material

4.2.2.1.1 Ausfithrung / Type A Textilfasergemisch
aus synthetischen
Fasern mit geringer
Beimischung von
anderen Textilfa-
sern, wiw. Viies mit
eigenen Fasern
vernadelt, chne
Bindemittel /
Textile fibre mixture
composed of syn-
thetic fibres with a
small mixture of
other textile fibres,
opt. fleece stiched
by own fibres, with-
out binding agent
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4.2.2.1.2 Ausfuhrung / Type B

4.2.2.2 Bindemitte! / Binding agent
4.2.2.2.1 Ausfahrung / Type A

4.2.2.2.2 Ausfuhrung / Type B

4.2.2.3 Rehdichte / Density
nach/to GMI 60283, Teil/Part 1
4.2.2.3.1 Ausfithrung / Type A
4.2.2.3.2 Ausfithrung / Type B
4.2.2.4 Dicke Thickness

4.2.2.4 1 Ausfuhrung / Type A
4.2.2.4.2 Ausfuhrung / Type B

nach/to GME 60349 -

4.2.2.5.1 Ausfihrung / Type A
ohne Alterung / before Ageing

4.2.2.5.2 Ausfahrung / Type B
ohne Alterung / before Ageing

gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge

4.2.2.5 Spaltfestigkeit / Cohesive strength

gepriift wird Deckschicht und Unterschicht /
Cover layer and bottom layer shall be tested

SOLL/
Specified value

Textilfasergemisch
aus synthetischen
Fasern mit geringer
Beimischung von
anderen Textilfa-
sern, wiw. Vlies mit
eigenen Fasern
vernadelt, ohne
Bindemittel /
Textile fibre mixture
composed of syn-
thetic fibres with a
small mixture of
other textile fibres,
opt. fleece stiched
by own fibres, with-
out binding agent

auf Polyvinylacetat-
Basis /
Based on Polyvinyl-
acetat
auf Polyvinylacetat-
Basis /
Based on Polyvinyl-
acetat

70 bis/to 95 g/m®
45 bisfto 60 g/m>

3 bis/to 5 mm
3 bis/to 5 mm

125 N/em? min

340 Nfcm? min
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