ADAM OPEL AG
TDC
Central Laboratories

TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
FUR WERKSTOFFE

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

TM 372100

Zweischicht-Dammatte /
Two Layer Insulating Mat

3 Bemerkung / Note

1 Werkstoff / Material

1.1 Ausfiihrung / Type A
Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisat + Fillstoffe, mit PUR-Schaum kaschiert. /
Vinyl acetate ethylene copolimer + fillers, laminated with PUR foam.

1.2 Ausfithrung / Type B

1.3 Ausfithrung / Type C

PUR auf Polyesterbasis + Fuilstoffe. /
PUR based on polyester + fillers.

1.4 Ausfiihrung / Type D

Ausfuhrung A, mit Zusatzen von Bitumen. /
Type A, with the addition of bitumen.

Ausflihrung A, synthetischer Kautschuk zugesetzt. /
Type A, synthetic rubber added.

2 Verwendungszweck / Application

Zweischicht-Dammatte zur Schallisolation (z.B. an Stirnwand unten, Fahrgastraum). /
Two layer insulating mat for sound insulation (e.g. dash panel lower, passenger compartment).

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, miussen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation lber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der gednderten Ausflihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /
Samples of compenents or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
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test results in terms of figures.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferan%ie Verantwortung dafiir, daB die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt. Ein Priifbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whase performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
Erstbemusterungen sowie die laufende Qualitdtsiberwachung
werden an Probekoérpern chne Vorbehandlung
(Anlieferungszustand) durchgefihrt/
Initial sampling and routine quality control shall be made on
samples without pre-treatment (in as received condition)
4.1 Gesamtdicke / Total Thickness
gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge (15+2) mm
4.2 Aufbau / Structure
4.2.1 Deckschicht / Top Layer
4.2.1.1 Werkstoff / Material
4.2.1.1.1 Ausfuhrung / Type A Vinylacetat-Ethylen-
Copolimerisat +
Fullstoffe /
Vinyl acetate ethyle-
ne copolimer + fillers
4.2.1.1.2 Ausfuhrung / Type B Ausflhrung A, syn-
thetischer Kau-
tschuk zugesetzt /
Type A, synthetic
rubber added
4.2.1.1.3 Ausfohrung / Type C PUR auf Polyester-
basis + Fullstoffe /
PUR based on poly-
ester + fillers
4.2.1.1.4 Ausfihrung / Type D Ausfihrung A mit
Zusatzen von Bitu-
men /
Type A with the
addition of bitumen
4.2.1.2 Glihrickstand / Residue on ignition
nach/to GME 60333 -A2- (65 £ 20) Massenan-
teil in %/
% by mass
4.2.1.3 Harte / Hardness
nach/to GME 60252 -
Ausflihrung / Type A, B und/and C 80 bis/to 90 Shore A
Ausfuhrung / Type D 40 bis/to 80 Shore A
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4.2.2 Unterschicht Vlies / Bottom Layer Fleece
Die Unterschicht wird mechanisch von der Deckschicht
(Pos. 4.2.1) getrennt. /
The bottom layer shall be separated mechanically from the top
layer (clause 4.2.1)
4.2.2.1 Werkstoff / Material PUR-Schaum, fein-
porig /
PUR foam, fine-
pored
4.2.2.2 Dicke / Thickness 12 bis/to 14 mm
gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge
4.2.2.3 Rohdichte / Density
nach/to GMI 60283, Teil/Part 1 18 bis/to 30 kg/m’

4.3 Haftfestigkeit / Adhesive Strength

Deckschicht - Unterschicht / Cover layer - Bottom layer Die Haftfestigkeit
des PUR-Schaumes
auf der Deckschicht
muf} gréfer sein als
die Festigkeit des
PUR-Schaumes
(Schaum wird beim
Trennen zerstort) /
PUR foam adhesion
must be greater than
the cohesive stren-
gth of the PUR foam
itself (foam destr-
oyed if attempts
made to remove it)

4.4 Biegepriifung / Bending Test
Probekérper von (50 + 1) mm Breite und einer Lange von minde- | Kein Brechen der

stens 200 mm werden um einen Dom von 50 mm & um 180° Probekérper /
gebogen No break of test
Probenahme in zwei zueinander senkrecht stehenden Richtun- piece

gen. Die Prifung wird bei +23°C + 5 K durchgefiihrt. /

Test piece (50 £ 1) mm wide and at least 200 mm long bent aro-
und a 50 mm & mandrel by 180°.

Test piece shall be taken in two directions perpendicular to each
other. Tests carried out at +23°C + 5 K.
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