TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE TM 372400
DC
Central Laboratories ENGINEERING Zweischicht-Dammatte /
MATERIAL SPECIFICATION Two Layer Insulating Mat

1 Werkstoff / Material

Dammatten aus Ethylen-Vinylacetat-Copolimerisat (E/VAC) mit Fullstoff, wahiweise Kautschuk-modifiziertes
Polyethylen mit Fullstoff, mit PUR-Schaumunterlage kaschiert. /

Insulating mats composed of ethylene vinyl acetate copolimer (E/VAC) with filler, optionally rubber modified
polyethylene with filler, laminated with PUR foam bottom layer.

2 Verwendungszweck / Application

Zweischicht-Dammatte zur Schallisolation. /
Two layer insulating mat for sound insulation.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation iber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geanderten Ausfuhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. in the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shali submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior o commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Liefera%i{e Verantwortung dafiir, daB die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Ein Prifbericht mit zahlenmiRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfithrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the suppliers responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
Erstbemusterungen sowie die laufende Qualitatsiberwachung
werden an Probekérpern ohne Vorbehandlung
(Anlieferungszustand) durchgefihrt /
Initial sampling and routine quality control shall be made on
samples without pre-treatment (in as received condition)
4.1 Aufbau / Structure
4.1.1 Deckschicht / Top Layer
4.1.1.1 Werkstoff / Material Ethylen-Vinylacetat-
Copolimerisat
(E/VAC) mit Full-
stoff, wahlweise
Kautschuk-modi-
fiziertes Polyethylen
mit Fullstoff /
Ethylene vinyl aceta-
te capolimer
(E/VAC) with filler,
optionally rubber
maodified polyethyle-
ne with filler
4.1.1.2 Dicke / Thickness siehe Teilzeichnung/
gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge see part drawing
4.1.1.3 Harte / Hardness
nach/to GME 60252 - 75 bis/to 85 Shore A
4.1.1.4 Gluhruckstand / Residue on ignition
nach/to GME 60333-A2 - 65 bis/to 80 Mas-
senanteil in %/
% by mass
4.1.1.5 Flachengewicht / Weigth per unit area
nach/to GME 60301 - (5,5 + 0,5) kg/m?
4.1.2 Unterschicht / Bottom
Die Unterschicht wird mechanisch von der Deckschicht
(Pos. 4.1.1) getrennt. /
The bottom layer shall be separated mechanically from the top
layer {clause 4.1.1)
4.1.2.1 Werkstoff / Material PUR-Schaum/
PUR foam
4.1.2.2 Dicke / Thickness siehe Teilzeichnung/
gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge see part drawing
4.1.2.3 Rohdichte / Density
nach/to GM! 60283, Teil/Part 1 18 bis/to 25 kg/m’
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4.2 Priifung der Zweischichtdimmatte im Ver-
bund / Test of the Two Layer Insulating Mat in
combine

4.2.1 Dicke / Thickness

gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge siehe Teilzeichnung/
see part drawing

4.2.2 Haftfestigkeit / Adhesive Strength

Deckschicht - Unterschicht / Cover layer - Bottom layer Die Haftfestigkeit
des PUR-Schaumes
auf der Deckschicht
muf gréfer sein als
die Festigkeit des
PUR-Schaumes
(Schaum wird beim
Trennen zerstért) /
PUR foam adhesion
must be greater than
the cohesive stren-
gth of the PUR foam
itself (foam destr-
oyed if attempts
made to remove it)

4.2.3 Biegepriifung / Bending Test
Probekérper von (50 £ 1) mm Breite und einer Lange von minde- | Kein Brechen der

stens 200 mm werden um einen Dorn von 50 mm & um 180° Probekdrper /
gebogen No break of test
Probenahme in zwei zueinander senkrecht stehenden Richtun- piece

gen. Die Prifung wird bei +23°C £ 5 K durchgefiinhrt. /

Test piece (50 + 1) mm wide and at least 200 mm long bent aro-
und a 50 mm @ mandrel by 180°.

Test piece shall be taken in two directions perpendicular to each
other. Tests carried out at +23°C + 5 K.

4.2.4 Temperaturbestindigkeit / Temperature Stability
nach/to GME 60307 - 1 H - {(24 + 1) h bei/at +70°C £ 3 K}
4.2.4.1 Makliche Veranderung / Dimensional Change

ermittelt in 2 zueinander senkrecht stehenden Richtungen / Die mafiliche Ver-
determined in 2 directions perpendicular to each other anderung auf einer
Mefliange von 100
bis 200 mm darf
nicht gréfer sein als
1mm/

Change over mea-
sured length of 100
to 200 mm shall not

exceed 1 mm
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