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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen

Aktiengeselischaft HeiBaufschmelzbare

Werkstoff-Entwicklung {:U r We rksfoﬁe Dampfungsplatten

1 Werkstoff:

HeiBaufschmelzbares Plattenmaterial.

2 Verwendungszweck :

Zur Kirperschalld&mpfung, z.B. Unterbaden, Getriebetunnel. Der Einbau
erfolgt durch HeiBaufschmelzen,

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vogrschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und HKonstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

3 Bemerkung:

Produklentwicklung und Konstruktion

b Anforderungen:
soLL 15T
4.1 Flichengewicht 4,0 kg/m? £ 10 %
ermittelt mit einer liaage der (:)
Genauigkeit £ 1 g
4.2 Dicke 2,5 mm max
gemegsen mit einer Schieblehre
4,3 Priifung im Anlieferungszustand
4.3.1 Hichstkraft nach GME 60 325 - N - 90 N/cm min
4,3,2 Weichheit nach GME 60 295, Teil 1 30 mm min
4.3.3 Blockfestigkeit nach GME 60 295, Teil 2-B-) siehe Anforde-
rungen nach
Pgs. 7,
GME 60 295,Teil 2

Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferont die Verantwortung dofdr,
€ fur Arenn dafi die gelieferte Ware die Opeli-Zeichnungsvorschriften erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
uncutgeforders emn Prifoericht mitzugeben, gus dem ersichtlich ist, dofl die Spez'kfikauonen erfOllt werden.
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SOoLL IST
L.k Priifung an der aufgeschmolzenen Dampfungs-
platte
b,b,1 ygzlggffg&Egg nach GME 60 295, Teil 4, ==
@ bei 200 Hz
b.4.1.1 bei 0°C 0,04 min (@)
4.4.1.2 bei +100C % 1 K 8,11 min
b.4.1.3 bei +200C £ 1 K 0,28 min @9
bob.1.b bei +30°C ¥ 1K 0,20 min (2
b.4.1.5 bei +409C % 1 K 0,08 min @3
4.4.7.6 bei +60°C % 1 K 0,015 min @b
Lot,2 Warmestandverhalten nach
GME 60 295, Teil 5, =D=1eZ« und =3=- Werkstoff darf
nicht abrutschen
Lob,3 Kaltebestdndigkeit nach GME 60 295, Teil 6 siehe Anforderun-
=A~B8- und -C- gen nsch Pos. 8.2,
GME 60 295,Teil 6
bbb fEfEEEQ nach GME 60 295, Teil 9 -X- und -Y-
Lobk,4,1 Verfahren B Werkstoff darf
sich nur durch
Zerstiren abldsen
Lob.S Trittfestigkeit nach GME 60 285,
Teil 10 -X- und ~Y=- 0,5 mm max
L.b,.6 Verformungefihigkeit nach GME 60 295,
Teil 12, =ll=X= und -Y=- siehe Anforderun-
gen nach Pos. 8,
GME 60 295,Teil 12
L.b.7 Geruchsverhalten nach GME 60 276 =
@ Zur Priifung werden die Probekérper auf
Priifbleche von ausreichender GrdBe aus
QS 1010 Z0 20 Minuten bei +105°C % 2,5 K
aufgeschmglzen.
LoL4,7.17 A 2
] Nate 5 min
L.b,7,2 B 2
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