ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

TM 3730 00

Zweischicht-
Dammatte

1 Werkstoff

Dammatte aus Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat (E/VAC) mit Flillstoff wahlweise EPDM-madifiziertes
Polyethylen (PE/EPDM) auf PUR-Schaum kaschiert.

2 Verwendungszweck

Zweischicht-Ddmmatte zur Schallisclation (z.B. Stirnwand innen, Fahrgastraumy.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Herstelier verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, daB die
gelieterte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt.
Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.
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TM 3730 00

SOLL IST
4 Anforderungen
Erstbemusterungen, sowie die laufende
Qualitatsiiberwachung werden an Probe-
korpern ohne Vorbehandiung (Anlieferungs-
zustand) durchgefiihrt.
4.1 Flichengewicht, gesamt
nach GME 60 301 - (10 £ 1)kg/m?
4.2 Autbau
4.2.1 Deckschicht
4.2.1.1 Werkstoff Ethylen-Vinyl-
acetat Copolymerisat
(E/VAC) mit Full-
stoff ww. EPDM-
modifiziertes Poly-
ethylen mit Fall-
stoff
4.2.1.2 Dicke, gemessen mit Schieblehre 4 bis 5 mm
4.2.1.3 Harte nach GME 80 252- 50 bis 80 Shore A
4.2.1.4 Gluhriickstand nach GME 60 333-A2- 70 bis 80 Massen-
anteile in %
4.2.2 Unterschicht
Die Unterschicht wird mechanisch von
der Deckschicht getrennt
4.2.2.1 Werkstoff PUR-Schaum auf
Polyetherbasis
4.2.2.2 Dicke, gemessen mit Schieblehre 11 bis 13 mm
4.2.2.3 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1- 18 bis 30 kg/m’
4.3 Haftfestigkeit
(Deckschicht-Unterschicht) Die Haftfestigkeit
des PUR-Schaumes
auf der Deckschicht
muf gréBer sein
als die Festigkeit
des PUR-Schaumes
{Schaum wird beim
Trennen zerstért)
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