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Produktentwicklung und Konstruktion
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2. Verwendung:

Fahrgastraum).

3. Bemerkung:

genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen

6.1 Dicke, gesamt, gemessen mit Schieblehre

ADAM OPEL ' .
Aktiengesellschaft TeChn' Lleferbedlngungen theischi:ht-
Werkstoff-Entwicklung {:UF WerkaOﬁe Ddmmatie
1. Werkstoff:

Zweischicht-Dammatte zur Schallisclation (z.B. an Stirnwand, unten,

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichitet, unaufgefordert dem Abnehmer Probem zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung .einsetzen kann.

Erstbemusterungen sowie die laufende Qualit3tsiiberwachung werden an
Probekdrpern ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefiihrt.

kann.

I 5t S oll

(1522) mm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spe1fikationen erfdllt werden.

Ausfertigungs-Nr.: 2 | Datum: 10/85 | Ausgefertigt: 2 :;.,

GenehmigtM% Seite 1 vong S.

Opel-Form 66166 -1

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:30:56 2016
Full document details: OPEL TM 373200 1985

2’7-'33\

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-373200-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-373200-1985

TM 3732 00

4.2.1

bLo2.1.1

G.2.1.2
L,2.1.3
ba2.%.b

S b4.2.2

4.2.2.1

4.2.2.2

be2.2.3

baZ2.2.4

be2.2.041

4o3

Werkstoff

Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1
Glihriickstand nach GME 60 333 - A 2

Hirte nach GME 60 252 -

Die Unterschicht wird mechanisch von
der Deckschicht (Fos. 4.2.1) getrennt.

Werkstoff

Dicke
gemessen mit einer Schieblehre

Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1

Druckverformungsrest nach GME 60 283,
Teil 4 - B2 - geprift werden 2 Schaum~
lagen zu je 12,5 mm Dicke

Im Anlieferungszustand

Hafifestigkeit
Deckschicht-Unterschicht

Biegepriifung

Probekdrper von (5021) mm Breite und einer
L&nge von mindestens 200 mm werden um einen
Dorn von @ 50 mm um 180 gebogen. Probenahme

in zwei zueinander senkrecht stehenden Richtungen.

Die Priifung wird bei +23°C & 5K durchgefihrt.

Saoll

Vinylacetat-Ethylen-
Copolymerisat +
FGllstoffe

2360 bis 2700 kg/m-
75 bis 85 Gew.-%

(80%5) Share A

PUR-Schaum feinporig

11 bis 13 mm

(23%5) kg/m°

20 % max

Die Haftfestigkelt
des PUR-Schaumes auf
der Deckschicht muB
immer griiler sein als
die Festigkeit des
PUR-Schaumes (Schaum
wird beim Trennen
zerstiirt)

kein Brechen der
Probek@rper
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