ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ fiir Werkstoffe TM 373300
Werkstoff-Entwickiung ENGINEERING PweischichtDAMMatte
weischichni- mim
Material-Development :
and Testing MATERIAL SPECIFICATION Two Layer insulating Mat

1 Werkstoff / Material
1.1

Kautschuk-modifiziertes Polyethylen/Propylen mit Fullstoff, wahlweise Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisat mit
Fullstoff wahlweise Polyethylen/Polypropylen-Copolymerisat mit Fulistoff, mit PUR-Schaum auf Polyether-/
esterbasis kaschiert. /

Rubber modified polyethylenefpropylene with filler, optionally vinyiacetate-ethylene-copolymer with filler,
optionally polyethylene/polypropylene-copolymer with filer, with PUR foam laminated on polyether-fester
basis. ‘

1.2

Der Werkstoff wird in 12 Ausflihrungen eingesetzt, wobei verschiedene Kombinationen der Schaumdicke, der
Schaumdichte und der Deckschichtdicke maglich sind: /

Twelve material versions are being used, whereby different combinations of foam thickness, foam density and
top layer thickness are possible:

Dicke des Schaumes/ | Rohdichte des Schaumes/ | Flachengewicht der Deckschicht/
Thickness of Foam Density of Foam Weight per Unit Area
in mm in g/dm?3 in kg/m?

1.2.1 |Ausfihrung/ a4 152 707 30x10%
Type

1.2.2 [Ausfihrung/ a2 15%2 707 45+10%
Type

1.2.3 |Ausfihrung/ a3 152 707 65+10%
Type

1.2.4 |Ausfohrung/ a4 152 707 85x10%

oo AType L e

1.2.5 |Ausfuhrung/ gt 152 100+ 10 30+£10%
Type

1.2.6 |Ausfihrung/ g2 152 100+ 10 45+10%
Type

1.2.7 |Ausfihrung/ g3 152 100+ 10 6,5+10%
Type

1.2.8 |Ausfuhrung/ pg 162 100+ 10 85+x10%

1.2.9 |Ausfuhrung/ ¢4 303 707 3,0+x10%
Type

1.2.10 | Ausfiihrung/ ¢2 303 707 45+10%
Type

1.2.11 | Ausfihrung/ ¢3 303 707 65+10%
Type

1.2.12 | Ausfihrung/ ¢4 303 707 85+10%
Type
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprufungen tragt der Ljﬁéram die Veraritwortung dafor, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfaiit

Ein Profbericht mit zahienmaBigen Ergebnissen aus Profungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
tihrungsanderung mitzugeben.

Despite spat checks possibly periromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a testreport
showing the test results in terms of figures.

Opel Form. 66 174-1 E WD 1 88

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:31:02 2016
Full document details: OPEL TM 373300 1995


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-373300-1995
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-373300-1995

TM 373300

2 Verwendungszweck / Application

Zweischicht-Dammatte zur Schallisolation (z.B. an Stirnwand unten, Fahrgastraum). /
Two layer insulating mat for sound insulation (e.g. dash panel lower, passenger compartment).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, far die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von
der Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung
von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gesnderten Ausfithrung zur emeuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung
einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of
delfivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery
of deviant bulk supplies.

4 Anforderungen / Requirements

Erstbemusterungen sowie die laufende Qualitdtsiberwachung werden an Probekérpem ohne
Vorbehandiung (Anlieferungszustand) durchgefuhrt. Die Prifungen nach Pos. 4.11 und 4.13 werden
gundsétzlich am zeichnungsgerechten Zusammenbau ermittelt.

Soweit nicht anders angegeben gelten die Prifungen fir alle Ausfuhrungen./

Initial sampling and routine quality control shall be made on samples without pre-treatment (in as received
condition). The tests described under clause 4.11 and 4.13 shall be made on assemblies to drawing in any
case.

If not otherwise indicated, the tests are applicable for all types.

soLL/
Specified value

IST/
Actual value

4.1 Gesamtdicke / Total Thickness

gemessen mit einer Schiebiehre / measured with a slide gauge siehe Teilzeichnung /

see part drawing

4.2 Aufbau / Structure

4.2.1 Deckschicht/ Top Layer

4.2.1.1 Werkstoff / Material Kautschuk modifi. PE-
PP mit Fullstoff, wiw.
Vinylacetat-Ethylen
Copolymerisat mit
Fullstoff, wiw. PE/PP
Copolymerisat mit
Fullstoff / Rubber
maodified PE-PP with
filler, opt. vinylacetate-
ethylen copolymer with
filler, opt. PE/PP
copolymer with filler
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SOLL/ 1ST/
Specified value Actual value

4.2.1.2 Dicke / Thickness

gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge 1,8 bis 3,5 mm

4.2.1.3 Fiachengewicht / Weight per Unit Area

nach/to GME 60301 -

4.2.1.3.1 Ausflihrung / Type A1, B1, Ct (3,0 + 10%) kg/m?

4.2 1.3.2 Ausfilhrung / Type A2, B2, C2 (4,5 + 10%) kg/m2

4.2.1.3.3 Ausfuhrung / Type A3, B3, C3 (6,5 £ 10%) kg/m2

4.2.1.3.4 Ausfuhrung / Type A4, B4, C4 (8,5 + 10%) kgim?

4.2 1.4 Gliihrickstand / Residue on ignition

nach GME 60333 - A2 - 55 bis 85 Massenanteil

in % / % by mass
4.2.1.5 Harte / Hardness
nach/to GME 60252 - (75 £ 10) Shore A

4.2.2 Unterschicht / Boftom Layer

die Unterschicht wird mechanisch von der Deckschicht

(Pos. 4.2.1) getrennt. /

the bottom layer shall be separated mechanically from the top
layer (clause 4.2.1)

4 2.2 .1 Werkstoff / Material PUR-Schaum auf
Polyether-/esterbasis

4.2.2.2 Dicke / Thickness
gemessen mit einer Schieblehre / measured with a slide gauge

4.2.2.2 1 Ausfihrung / Type A1, A2, A3, A4 (15+ 2)y mm
4.2.2.2.2 Ausfihrung / Type B1, B2, B3, B4 (15£2) mm
42223 Ausfihrung / Type C1, C2, C3, C4 (30 £ 2) mm

4.2.2.3 Rohdichte / Density
nach/to GME 60283, Teil/Part 1 -

4.2.2.3.1 Ausfiuhrung / Type A1, A2, A3, A4 (70 £ 7) g/dm3
4.2 2 3.2 Ausfithrung / Type B1, B2, B3, B4 (100 % 10) g/dm3
4.2.2.3.3 Ausfiihrung / Type C1, C2, C3, C4 (70 £ 7) g/dm?3

4.2.2.4 Druckverformungsrest / Compression Set
nach/to GME 60283, Teil/Part 4 - B2 -

gepruft werden 2 Schaumlagen zu je 12 mm Dicke /
test carried out on 2 foam layers each 12 mm thick

4.2.2.4.1 Im Anlieferungszustand / As received condition 20 % max
4.2.2 4.2 Nach HeiRdampfalterung / After humiditiy ageing
nach/to GME 60283, Teil/Part5 - E - 30 % max

Auslertigungs-Nr.: 2 Datum: 11/95 Ausgefertigt: é é\/ Genehmigt A Seite 3 von g
Issue: Date: Prepared: Approved % 1“"Page of

Ovet Form 66 166-1 A WD 188 ADAM OPEL AG

Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Wed Sep 21 23:31:02 2016
Full document details: OPEL TM 373300 1995


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-373300-1995
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-373300-1995

