TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE TM 373500
TDC
Central Laboratories ENGINEERING Zweischicht-Dammatte /
MATERIAL SPECIFICATION Two Layer Insulation Mat

1 Werkstoff / Material

EPDM modifiziertes Polyethylen mit Fuilstoffen, auf PUR-Schaum mit Flllstoffen kaschiert. /
EPDM modified polyethylene with filler, on PUR-foam with filler laminated.

2 Verwendungszweck / Application

Zweischicht-Dammatte zur Schallisolation (z.B. an Stirmwand unten, Fahrgastraum). /
Two layer insulating mat for sound insulation (e.g. dash panel lower, passenger compartment).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfelgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prufmuster in der geanderten Ausfihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibiiity of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferantdie Verantwortung dafir, da die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit. Ein Profoericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's respansibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

Erstbemusterungen sowie die laufende Qualitatsiiberwachung
werden an Probekérpern ohne Vorbehandlung
(Anlieferungszustand) durchgefuhrt /

Initial sampling and routine quality control shall be made on
samples without pre-treatment (in as received condition)

4.1 Aufbau / Structure

4.1.1 Deckschicht / Top Layer

4.1.1.1 Werkstoff / Material PE / EPDM mit
Fullstoffen /

PE / EPDM with filler
4.1.1.2 Rohdichte / Density

nach/to GME 60249 - (2200 + 200) kg/m®
4.1.1.3 Harte / Hardness
nach/to GME 60252 - ' (70 £ 10) Shore A
4.1.1.4 Gluhruckstand / Residue on ignition ’
nach/to GME 60333 -A 2 - 65 bisfto 80 Mas-
senanteil in % /
% by mass

4.1.2 Unterschicht / Bottom Layer

Die Unterschicht wird mechanisch von der Deckschicht

(Pos. 4.1.1) getrennt. /

The bottomn layer shall be separated mechanically from the top
layer (clause 4.1.1)

4.1.2.1 Werkstoff / Material PUR-Schaum mit
Fulistoffen/
PUR-foam with filler
4.1.2.2 Rohdichte / Density

nach/to GME 60283, Teil/Part 1 (175 + 25) kg/m’
4.1.2.3 Glihrickstand / Residue on ignition
nachfto GME 60333 -A 2 - (50 £ 5) Massenan-
teilin % /
% by mass
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4.2 Haftfestigkeit / Adhesive Stregth

Deckschicht - Unterschicht / Top Layer - Bottom Layer Die Festigkeit des
PUR-Schaumes auf
der Deckschicht
muft héher sein als
die Festigkeit des
PUR-Schaumes
(Schaum wird beim
Trennen zerstort) /
PUR foam adhesion
must be greater than
the cohesive
strength of the foam
itself (foam to be
destroyed in case of
removal)

4.3 Biegepriifung / Bending Test
Probekdrper von (50 + 1) mm Breite und einer Lange von minde- | Kein Brechen der

stens 200 mm werden um einen Dorn von 50 mm & um 180° Probekaérper /
gebogen No break of test
Probenahme in zwei zueinander senkrecht stehenden Richtun- piece

gen. Die Prifung wird bei +23°C % 5 K durchgefthrt. /

Test piece (50 £ 1) mm wide and at least 200 mm long bent aro-
und a 50 mm @ mandrel by 180°.

Test piece shall be taken in two directions perpendicular to each
other. Tests carried out at +23°C £ 5 K.

4.4 Temperaturbestdndigkeit /
Temperature Stability

nach/to GME 60307 -1 H-{(24 = 1) hbei +110°C 3 K}

4.4.1 MaBliche Verinderung / Dimensional Change

ermittelt in 2 zueinander senkrecht stehenden Richtungen / Die mafliche Ver-
determined in 2 directions perpendicular to each other anderung auf einer
MeRIi&nge von 100
bis 200 mm darf
nicht groRer sein als
1mm/

Change over mea-
sured length of 100
to 200 mm shail not

exceed 1 mm
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