ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ . far Werkstoffe TM 3736 00
Werkstoff-Entwicklung Selbstklebende Isolierung /
Material-Development ENGINEERING Self-adhesive Insulation

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Selbstklebende Isolierung aus Ethylen/Vinylacetat-Copolymerisat, kaschiert mit Textilfaservlies aus iiber-
wiegend Baumwollfasern, gebunden mit Polypropylen-Schmelzfasern. /

Seif-adhesive insulation composed of ethylene/vinylacetate-copolymer, laminated with textil fibre fleece from
dominant cotton fibres, bound with polypropylene-meit fibres.

2 Verwendungszweck / Application

Isolierung (z.B. Radeinbau). /
Insulation (e.g. wheelhouse).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpilichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation iiber alle vorgesehenen Verdnderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Priifmuster in der geéinderten Ausfilhrung zur emeuten Bemusterung und
Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of bulk suppiies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der lzy?erant die Verantwortung dafur, das die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit.

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Gesamtfldchengewicht / Total Weight
per Unit Area

4.2 Aufbau / Structure

4.2.1 Deckschicht / Cover Layer
4.2.1.1 Werkstoff / Material

4.2.1.2 Dichte / Density
nach/to GME 60 249

4.2.1.3 Gliihriickstand / Residue on Ignition
nach/to GME 60 333 - A2 -

4.2.1.4 Harte / Hardness
nach/to GME 80 252

4.2.1.5 Temperaturbesténdigkeit / Temperature Resistance
nach/fto GME 60 307 - 1D -

MaBliche Verdnderung / Dimensional Change
1&ngs und quer / longitudinal and transverse
4.2.1.6 Kugelfalltest / Ball Drop Test

nach/to GME 60 267 - A3 -

4.2.2 Vlies / Fleece

Das Vlies wird mechanisch von der Deckschicht (Pos. 4.2.1)
getrennt /

The fleece shall be mechanically separated from cover layer
(clause 4.2.1)

4.2.2.1 Werkstoff

4.2.2.2 Flichengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 -

4.2.2.3 Bindemittel / Binding Agent
4.2.2.3.1 Werkstoff / Material

4.2.2.3.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 -

SOLL/
Specified value

3500 g/m2 min

E/VA mit Fllstoffen /
E/VA with fillers

23£0,3) g/em3

(77 £ 7) Massen-
anteil in % /
% by mass

(88 £ 5) Shore A

+2,0 % max

2,5 J min

Textilfasergemisch aus
Baumwoillfasem, 20 %
max andere Fasern
mdglich /Textile fibres
mixture from cotton
fibres, 20 % max other
fibres permissible

600 g/m2 min

Polypropylen-
Schmelzfasern /
Polypropylene-
melt fibres

150 g/m? min

IST/
Actual value
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