TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAN:T%PCEL AG FUR WERKSTOFFE TM 373800
Central Laboratories ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

Allgemeine Anforderungen an Schwerschichten /
General Requirements for Heavy Layers

1 Werkstoff / Material

Schwerschicht aus Ethylen/Vinylacetat-Copolymerisat wahlweise EPDM — Polyethylen — Blend, mit Fullstoffen. /
Heavy layer composed of ethylene/vinylacetate-copolymer optional EPDM - polyethylene — blend, with fillers.

Flachengewicht /
Weigth per Unit Area

1.1 Ausfiihrung A/ Type A: {2000 + 200) g/m?
1.1 Ausfithrung B / Type B: (3000 £ 300) g/m?
1.1 Ausfiihrung C / Type C: (1800 * 180) g/m?
1.1 Ausfiithrung D / Type D: (4500 + 450) g/m?

2 Verwendungszweck / Application

Schwerschicht fur Isolierungen (z. B. Isolierung — Boden, vorn)./
Heavy layer for insulations (e. g. insulation — floor panel, front).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepruft werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prafmuster in der geanderten Ausfihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Pro-
duktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the requi-
rements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a docu-
mentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daR die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Ein Prifbericht mit zahlenmé&Rigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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4.1 Flichengewicht/
Total Weight per Unit Area

nach/to GME 60301 -

4.1.1 Ausfihrung A/ Type A
4.1.1 Ausfihrung B/ Type B
4.1.1 Ausflhrung C/ Type C
4.1.1 Ausfihrung D/ Type D

4.2 Dichte / Density
nach/to GME 60249 -

4.3 Harte / Hardness
nach/to GME 60252

4.5.1 nach/to GMI 60307 —1 C -

Malliche Verénderung / Dimensional Change
langs und quer / longitudinal and transverse

4.5.1 nach/to GMI 60307 — 1 F -

MabRliche Veranderung / Dimensional Change
langs und quer / longitudinal and transverse

4 Anforderungen / Requirements

4.4 Gliihriickstand / Residue on Ignition
nach/to GME 60333 — A2 -

4.5 Temperaturbestindigkeit /
Temperature Resistance

4.6 Schlagzidhigkeit / Impact Strength
nach/to GMI 60267 — A 3 -

4.7 Biegepriifung / Bending Test

Der Probekorper (50 x 200) mm wird um 180° um einen Dorn von
50 mm & gebogen / The test piece (50 x 200) mm shall be bent
by 180° around a mandrel 50 mm in &.

SOoLL/
Specified value

(2000 + 200) g/m?
(3000 + 300) g/m?
(1800 + 180) g/m?
(4500 + 450) g/m?

(2,1+0,3) g/m?

(80 + 5) Shore A

(60 + 20) Massen-
anteil in % / % by
mass

+2,0 % max

Keine sonstige Ver-
anderung / No
detrimental change

+2,0 % max

Keine sonstige Ver-
anderung / No
detrimental change

2,5 Jmin

Kein Brechen der
Probekdérper / No
break of test piece.

IST/
Actual value
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