H TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN TM 374100

y ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
f TDC o
Central Laboratories ENGINEERING Zweischicht-Dammatte /

Two Layer Insulation Mat

MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Schwerschicht-Dammatte mit Faserviies-Flocken-Verbund. /
Heavy layer insulation mat with fibre-feece-flocks-combine.

2 Verwendungszweck / Application

Zweischicht-Dammatte zur Schallisolation (z.B. an Stirnwand innen, Fahrgastraum). /
Twa layer insutation mat for sound insulation (2.g. dash panel inside, passenger compartment).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschriit zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfoigen kann. Bei beabsichtigter Abwsichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpfiichtat, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation (ber alle vorgesehenen Verdanderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prufmuster in der geanderten Ausfuhrung zur ermeuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering orior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations {rom the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of ail such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, da@ die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorsehriften erfilit. Ein Prifbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeger
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausflihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks passibly performed by QOpel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deiiveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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SQOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Gesamtdicke / Total Thickness
nachfto GME 60303-2E - siehe Zeichnung /
see drawing
4.2 Deckschicht / Cover Layer
4.2.1 Werkstoff / Material
Kautschuk modifi-
Zierter PE-PP mit
Fullstoff, wiw. Viny-
lacetat-Ethylen Co-
polymerisat mit
Fillstoff, wiw. PE/PP
Copolymerisat mit
Flllstoff /
Rubber modified PE-
PP with filler, opt.
vinylacetate-ethylen
copolymer with filler,
opt. PE/PP copoly-
mer with filler
4.2,2 Flichengewicht / Weigth per Unit Area
nach/to GME 60301 - 4,0 kg/m® £ 10 %
4.2.3 Dicke / Thickness
gemessan mit einem Mefschieber / measured with a slide gauge |(2,0+0,5) mm
4.2.4 Hirte / Hardness )
nach/to GME 60252 - (75 £ 10) Shore A
4.3 Unterschicht / Bottom Layer
4.3.1 Werkstoff / Material
4.3.1.1 Vlies / Fleece Zellulose/Polyester-
Fasergemisch mit
PUR-
Schaumflocken,
Deckvliese beidsei-
tig zulassig /
Cellulose/polyester
fibre mixture with
polyurethane foam
flocks, cover fleece
allowed on both
sides
4.3.1.2 Bindemitte! / Binding Agent PP-Schmelzfasemn /
PP-melting-fibres
Ausfertigungs-Nr.. 4 Datum: (g8/97 Ausgefertigt: /lg Genehmigt: Seite o von g
Issue: Date: Prepared:g’u Approved: %/Zé Page of
LBSP TL 211785
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-374100-1997
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-374100-1997

