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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Werkstoff-Entwicklung fur Werl(stOﬁe

T™M 4009 00
PVC=Fgolie

Produktentwicklung und Konstruktion

MF {or Archiv

‘]a  nein eried

oo

PVC-Folie, weich, schweiBf#hig.

2e Verwendungszweck ;

Folie fir Thrverkleidungen.

3a Bemerkung:

kann.

und Prohen zur erneuten Bemusterung verzulegen.

L, Anforderungen:

Bei den nachfolgenden fertigungsbedingten
Eigenschaften versteht man unter "1dngs"
_die Fertigungsrichtung und unter quer die

Bahnenbreite.
Lo llerkstoff
4,2 Fldchengewicht nach GME 60 301 -
L3 Dicke nach GME 60 303-1A~

(optisch im Schnitt gemessen)

Lot Glihriickstand nach GME 60 333-A2-
Die Prifmethode A wird abweichend von
ihrem allgemeinen Anuendungshereich
auch fir diese PVC-Folie angewendet.

L.5 Erwueichungsintervall nach GME 60 308-

L.t Fliichtigkeit organischer Bestandteile nach
GME B0 326 - B =
Lichtdurthléssigkeit

QualitBtsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK nach
dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfalgen

Anderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Liefergualitdt er-
fordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK,
Der Hersteller ist dazu verpflichtet, dem Abrnehmer jede Anderung mitzuteilen

Soll

PVC, weich
440 bis 520 g/m°

0,15 bis 0, 5mm

5 Gew.=% max

4185 bis +210°C i

95 % min

t iger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Veranr'wor'?ung dafir,
g:ge :i?;qgoeli:;::;g%rvure die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spa1fikcfionen erfllt werden.
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Temperaturbesté@ndigkeit nach GME 60 307-1B-
MalBliche Veranderung

Langs
Quer

Kédltebestdndigkeit nach GME 60 306 - G100 - H100-

Léngs

Quer

Weichheit nach GME 60. 302 - A=
Langs

Quer

Weichheitszahl nach GME 60 302 -~

Lings

Quer

Lichtechtheit nach GME 60 292 - A -

Reipeghtheit nach GME 60 330 -

trocken
Ldngs

Quer

nafl
Léngs
Quer

Geruchsverhalten nach GME 60 276-A1=u.=-B81-

'S g l1l

-2,5 % max
tig

] kein Brechen

3,5 bis 5cm
5 bis 6 cm

90 bis 140
75 bis 110

Note 7 min

Keine nachteilige
Vergdnderung der
Oberfldche wie
Narbungsriickgang,
Verspridung, Matt-
bzw. Gl&nzendwerden
u. dergl.

Nogte 5 min

Note 5 min

Note 5 min

Note 5 min

Note 3, oder besser
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