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AL-bedampfte Palyesterfolie mit aufgeklebtem, matt-schwarzem PVC-5treifen,
einseitig klebbar, mit Schutzabdeckung auf der Klebstoffseite.

2 Verwendungszueck:
Zierstreifen
3 Bemerkung:

Freigebemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Verschrift geprift und von der Produktentwicklung und Kanstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Ahweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion
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L Anforderungen: ‘
el Flichengewicht nach GME 60 301 - 330 bis 380 g/m?
.2 Aufbau
4.2.1 Folie (ohne Klebstoff)
4o2.1e1 UWerkstaff Polyester, ein-

seitig mit AL~

bedampft
4.2.1.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 70 g/m? min
4.2.1.3 Dicke nach GME 60 303 - 1A = o 0,06 mm

Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafdr,
ME fur Archy daf die geheferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

e ne:n eriec onouigeiorderr e Prifoenicht mitzugeden, aus dem ersichtlich ist, dof die Spezifikstionen erfGllt werden.
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4.2.2

b.2.2.1

4.2.2.2
L.,2.2.3

L.2.2.4

4.2.3

4o2.3,.1

be2.3.2
L,2.3.3

Lo2.3.4

b.2.4

bo2.4.1

4.3.1.1
4.3.2

bo3.2.1

be2.2.04.1

be2.2.4.2

Schutzabdeckung auf der Klebstoffseite

Werkstoff

Flichengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 = 1 A =
Hichstkraft nach GME 60 325 - J -
Irn L&ngarichtung

Sonstiges

Aufgeklebter PVC-Streifen (ohne Klebstoff

Werkstoff

Flichengewicht nach GME 60 301 =-

Dicke nach GME 60 303 - 1 A -
Gliihrickstand nach GME &0 233 - A 2 -
Die Prifmethode A wird abweichend von
ihrem allgemeinen Anwendungsbereich auch

fiir diese PVC-Fglie angewendet.

Klebstoff

Werkstoff

Anforderungen an die Foplie

Die Folie wird ohne Schutzabdeckung
jedoch mit anhaftendem Klebstoff geprift.

Zugfestigkeit nach GME 60 325 - F -

In L3ngsrichtung

In Langsrichtung

SOoLL

Papier, polyethy=-
lenbeschichtet,
siliconfrei

145 g/m? min

0,18 mm

75 N/cm Breite min
Die Festigkeit der
Abdeckung muf
htther sein als die
Haftung der Ab-

deckung auf der
Unterlage

100 Gew.-% PVC,
weich

55 g/m2 min
G6,05 mm min

12 Gew.-% max

Polyacrylsdure-
ester

95 N/mme

LD bis BO %

Austertigungs-Nr.- 3
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