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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen B
Werkstoff-Entwicklung -FUI- WerkaOﬁe selbstklebend
1. lierkstoff:

PVC-Folie, klar oder durchgehend gef#rbt, einseitig klebbar mit Schutzab-
deckung auf beiden Seiten.

2. Verwendungszweck:

Folie fiir z.B. Farbecken an Karosserie, auBen.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklumg und Kenstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrifi ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bever die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produklentwicklung und Konstruklion

SO0LL IST

L, Anfgrderungen: ’
L1 Flichengewicht, gesamt, nach

EME 60 301 - 320 bis 370 g/m?
4.2 Aufbau
4,2.1 Folie (ohne Klebstoff)
4,2,1.1 lWerkstoff 100 Gew.-% PVC,

weich

4.2.1.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 55 g/me min
Lt.2.1.3 Dicke nach GME &0 303 - 1 A - 0,05 mm min
4.2.1.4 Bldhriickstand nach GME 60 333~ A2. 12 Gew.-% max

Die Priifmethode A wird abweichend

von ihrem allgemeinen Anwendungs-

bereich auch fiir diese PVC-Folie

angewendet.

Unbeschodet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trogt der Lieferont die Verantwortung dd‘?"-
MF fur Arcny dofB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiill. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
unauigeforderr ein Prifbericht mitzugeoen, aus gem ersichtlich ist, dof die Spezifikotionen erflllt werden.
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L.2.2 Klebstoff
4.,2.2.1 Uerkstaff Polyacrylsdure-
butylester
4.2.2.2 Flichengewicht ¥ 35 g/m?
4.2.3  Schutzsbdeckung auf_Klebstoffseite
4.2.3.1 UWerkstaff Papier, polyethy-
lenbeschichtet
(siliconfrei)
4.2.3.2 Flschengewicht nach GME 60 301 - 120 g/m? min
4,2.3.3 Dicke nach GME 60 303 - 1A - 8,1 mm min

4.2.3.4 Hichstkraft nach GME 60 325 - J -
In L3angsrichtung 80 N/cm min
Festigkeit der
Abdeckung muB
hiher sein als i
die Haftung der {
Abdeckung auf der

Unterlage

L,2.4 Schutzabdeckung auf der Folienseite

4.2.4.1 Uerkstoff Papier, einseitig !
gummiert

i4.2.4.2 Flachengewicht nach GME 60 301 - 90 g/m? min

4,2,4,3 Dicke nach BME 60 303 = 1A = 0,1 mm min i

4.2.4.4 Hichstkraft nach GME 60 325 - J -
: In Langsrichtung 15 N/cm min

Festigkeit der
Ahdeckung muB i
héher sein als i
die Haftung der

Abdeckung auf der

Unterlage

4,3 Anforderungen an die Folie

Die Folie wird chne Schutzabdeckung jedoch

mit anhaftendem Klebstoff geprift.
4.3.1 ZEEfSEEiEEEiE nach GME 60 325 = F -

In Langsrichtung 14 N/mmZ min
4.3.2 EEEEEEEEEBQ nach GME 60 325 - F -
4.3.2.1 1In L&angsrichtung 120 bis 160 %
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